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DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada 90 - 277 V~ (Multivoltaje)

Frecuencia de entrada 50 / 60 Hz

Temperatura de color 3000K,4000K o 5000K

IRC >80

Temperatura de operación -30 a 45 °C

Distorsión armónica <20%

Factor de potencia 0.90

Ángulo de apertura 140º

Driver Universal Driver

Base 2FT y 4FT: G13 (Medium Bi-Pin)
8FT: FA8 (Single Pin)

Clasificación IP20

Protección contra picos 0.5 kV

Mantenimiento lumínico 
@100,000 horas

0.86 
*Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21

Cuerpo Aleación de Aluminio 6063

Óptica Policarbonato opaco

Color Blanco
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Tubo ahorrador LED con función universal de conexión, puede conectarse 

directo a la corriente alterna (90 - 277 V~) y usarse con balasto electrónico 

o magnético. Su construcción de aleación de aluminio 6063 y óptica de 

policarbonato opaco asemejan un tubo tradicional sin contener materiales que 

dañen el medio ambiente. Con cuatro modelos, un ángulo de apertura de 120° y 

tres temperaturas de color es el principal reemplazo de la iluminación tradicional 

ahorrando hasta el 80% de energía vs. tubos T8 fluorescentes tradicionales. 2FT 

y 4FT: G13 (Medium Bi-Pin) 8FT: FA8 (Single Pin).

TUBE LIGHT

SERIES
T8 UNIVERSAL
DRIVER

LED

CERTIFICADOS

Modelo Potencia nominal Eficiencia luminosa Flujo luminoso 
(lúmenes)

2FT 8 W 140 lm/W 1,120 lúmenes

4FT 12 W 140 lm/W 1,680 lúmenes

4FT 18 W 140 lm/W 2,520 lúmenes

8FT 29 W 140 lm/W 4,060 lúmenes

Jungo Connect es un sistema de administración 
central completo y alta-mente escalable para 
iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad 
multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-
IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los 
dispositivos y las necesidades de gestión energética 
de un edificio industrial o comercial inteligente.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
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Sustituto ideal de tubos 

Base de pines rotable

Mantenimiento lumínico 

Base FA8
Single-Pin

para una fácil instalación 

tradicionales, ahorra hasta 
el 80% de energía de 100,000 horas

MODELO 8FT
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DIMENSIONES

GUÍA PARA ORDENAR

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA
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2FT

0.117 kg

4FT

0.235 kg

8FT

0.64 kg

140º
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1 Serie

T82 2 FT

T84 4 FT

T88 8 FT

Ejemplo de código:

1 Serie 3 Potencia

2 Modelo 4 Temperatura de color

UD 30T82 8W

2 Modelo

UD Universal Driver

Conexión simple

3 Potencia

8W 2FT

12W 4FT

18W 4FT

29W 8FT

4 temperatura de color

30 3000K 

40 4000K 

50 5000K 

L
N

61 cm

4 cm

4 cm

122 cm

4 cm

4 cm

244 cm

4 cm

4 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30
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Base G13 
(Medium Bi-Pin)

omite el parpadeo visible en cámaras de 
seguridad y evita la fatiga visual

Disipador de calor interno

Fabricado en aleación de aluminio 
6063 y óptica de policarbonato compatible con voltaje de entrada 

de 90 - 277 V~ y balasto electrónico 
o magnético

MODELO 2FT Y 4FT

Iluminación anti-flicker

Fabricado en aleación 
de aluminio 6063 

Función universal de conexión

SINGLE PIN

Opción 1: conexión doble

Opción 2: conexión simple

Opción 3: conexión doble

L N

L
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L N

1 Tubo

Rojo

BALASTO
ELECTRÓNICO

Rojo

Amarillo

Amarillo

Azul

Azul
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TUBO

Rojo
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ELECTRÓNICO
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