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En Jungo Industries, fabricamos equipos de Iluminación Profesional LED bajo nuestra 
marca Jungo Lighting y sistemas de conectividad inteligente para la industria, a 
través de nuestra innovadora plataforma Jungo Connect®  

Quiénes
Somos

Nuestros Servicios

Estudios fotométricos 
gratuitos que garantizan la 
iluminación LED óptima en 

grandes espacios, detallando 
la cantidad y espaciamiento 
adecuada de las luminarias.

Optimice su presupuesto con 
"Light as a Service" (LaaS), sin 

inversión inicial y financiamiento 
a bajos intereses, permitiendo 

que el ahorro generado financie 
su proyecto.

Fabricamos una amplia gama 
de equipos de Iluminación LED 
Profesional para cubrir cada 

aplicación.

Nuestro análisis de Retorno 
de Inversión proporciona una 
visión completa de los costos 

del sistema de iluminación, 
facilitando decisiones informadas 

para un ahorro significativo.

Ejecutamos instalaciones 
electromecánicas Llave en Mano, 

ejecutadas por expertos para 
asegurar la eficacia de sistemas 

de iluminación y controles 
inteligentes.

DISEÑO / INGENIERÍA JUNGO CAPITALMANUFACTURA CONSULTORÍA ENERGÉTICAINSTALACIONES
PROFESIONALES

Controlar, monitorear y automatizar
La plataforma para

Automatizate.

jungoconnect.com

Ya sea para espacios comerciales o industriales Jungo® te brinda la posibilidad de automatizar 
completamente tus sistemas de iluminación, seguridad y medición de energía con la mejor 
tecnología, creando ecosistemas inteligentes y facilitando el control de cada uno de tus 
dispositivos gracias a Jungo Connect Pro®. Esto permite a los facilities managers, optimizar la 
administración y automatización de la iluminación en instalaciones industriales.

Disponible para:

CERTIFICADOS GARANTÍAS
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HIGH & LOW BAY HAZLOC

ARCHITECTURAL

COMPLEMENTARY

SMART PANEL
SERIES

AR111
SERIES

PANEL
SERIES

MR16
SERIES

LINEAR
SERIES

DOWNLIGHT
SERIES

A SERIES H SERIESB SERIES O SERIESFLF SERIES R SERIES C SERIES

D SERIES I SERIESEXS03-A HT SERIESEXS03-B EXS02-A EXS02-B

WALL PACK
SERIES

DUAL HEAD
SERIES

LOADING DOCK
SERIES

DUAL HEAD 
WITH SIGN SERIES

VENUS V4
SERIES

SPORT
SERIES

STADIUM
SERIES

LUMINAX
SERIES

COBRA HEAD
SERIES

ARIES V2
SERIES

WALLSTREET
SERIES

ORION
SERIES

PARKING LOT
SERIES

CANOPY
SERIES

SIDEWALK
SERIES

SIDEWALK SOLAR
SERIES

CLEAN PLUS
SERIES

BEACON POST
TOP SERIES

TRI-PROOF V2
SERIES

SOLAR AIO
SERIES

BILLBOARD SOLAR
SERIES

FLOOD & HIGH MAST 

URBAN & SOLAR
SOLAR V4

SERIES

FLOOD LIGHT V3
SERIES
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Descubre en nuestra gama High & Low Bay la solución perfecta para iluminar desde almacenes 
hasta talleres. Con diseños específicos para alturas elevadas y áreas menos extensas, 
estas luminarias combinan potencia, uniformidad y eficiencia energética, asegurando una 
visibilidad óptima en todo tipo de entornos industriales.

High & Low Bay

High & Low Bay
Venus V4

En Stock

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

FLEX
100 W
150 W
200 W

Max. 36,000 
lúmenes

Eficacia luminosa: 180 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Argolla (Incluida), Bracket 
Sencillo, Bracket Doble.

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

Orion

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

SO
115 W
130 W
155 W

Max. 26,350 
lúmenes

MO
155 W
180 W
210 W

Max. 35,700 
lúmenes

HO
240 W
270 W
310 W

Max. 52,700 
lúmenes

SHO
310 W
360 W
420 W

Max. 71,400 
lúmenes

Eficacia luminosa: 170 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 105°, 60° X  110°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Suspendido con ganchos y 
cadenas (Incluido).

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP44

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

4000K 5000K

5000K

www.jungo.lighting
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Clean Plus

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 100 W 15,000 lúmenes

MO 150 W 22,500 lúmenes

HO 200 W 30,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 115°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Argolla (Incluida)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

3000K 4000K 5000K

Protección IP69K

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

Aries V2

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 110 W 14,300 lúmenes

MO 160 W 20,600 lúmenes

HO 220 W 28,600 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 30°, 60°, 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Suspendido con ganchos y 
cadenas (Incluido).

Óptica: Acrílico (PMMA)

Datos Técnicos
Temperatura de Color Ajustable

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

CCT ajustable
3500K -  5700K

HUMAN
CENTRIC

Canopy

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 75 W 11,200 lúmenes

MO 100 W 15,000 lúmenes

HO 130 W 19,500 lúmenes

SHO 150 W 22,500 lúmenes

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 110°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Empotrado, suspendido

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K 5000K

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Tri-Proof V2

Modelo Potencia
seleccionable Flujo luminoso

2FT
10 W
15 W
20 W

Max. 3,200 
lúmenes

4FT
20 W 
30 W
40 W

Max. 6,400 
lúmenes

8FT
35 W  
52 W 
70 W

Max. 11,200 
lúmenes

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto (Incluido), 
Suspendido: Kit Colgante

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

NUEV
O
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Urban &
Solar

Espacios urbanos iluminados con estilo y eficiencia. Nuestras luminarias 

Urban & Solar ofrecen soluciones versátiles para estacionamientos, vialidades 

y espacios urbanos, incluyendo opciones solares, combinando sostenibilidad 

y diseño moderno.

Urban & Solar
Cobra Head

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

4K 30 W 3,900 lúmenes

5K 40 W 5,200 lúmenes

6K 50 W 6,500 lúmenes

8K 60 W 7,800 lúmenes

9K 70 W 9,100 lúmenes

10K 75 W 9,750 lúmenes

12K 90 W 11,700 lúmenes

13K 100 W 13,000 lúmenes

14K 110 W 14,300 lúmenes

15K 120 W 15,600 lúmenes

17K 135 W 17,550 lúmenes

19K 150 W 19,500 lúmenes

21K 165 W 21,450 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo: II, III, IV

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado: Poste(50-60mm)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

www.jungo.lighting
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Parking Lot

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

11K 80 W 12,800 lúmenes

14K 100 W 16,000 lúmenes

21K 150 W 24,000 lúmenes

26K 185 W 29,600 lúmenes

33K 240 W 38,400 lúmenes

42K 300 W 48,000 lúmenes

56K 400 W 64,000 lúmenes

70K 500 W 80,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >75

Ángulo de Apertura: Tipo: III Media, IV Corta, 

V Corta

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Poste (Redondo, cuadrado), 
Bracket, Brazo para poste

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Bajo Pedido

Beacon Post Top

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 30 W 3,900 lúmenes

MO 40 W 5,200 lúmenes

HO 50 W 6,500 lúmenes

SHO 60 W 7,800 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 45 °C

Montaje: Poste (6.5-8 cm)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

3000K 4000K 5000K

Wallstreet

En Stock

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

SO

18 W
30 W
45 W
60 W

Max. 9,000 
lúmenes

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >85

Ángulo de Apertura: Tipo: II Media, III Media, 

V Corta

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Round-Square Post, Fitter 
Mounting, Gooseneck, 
Single Bracket, Twin Bracket

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos

Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

Sidewalk

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

SO

6.5 W
11 W

16.5 W
22 W

Max. 2,310 
lúmenes

MO

6.5 W
11 W

16.5 W
22 W

Max. 2,310 
lúmenes

Eficacia luminosa: 105 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo V

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: En Superficie

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

3000K 4000K 5000K

Jungo L ight ing www.jungo.lighting

PÁGINA | 13PÁGINA | 12



Solar AIO

Potencia 
nominal Flujo luminoso Panel 

Solar
Batería 

LIFePO4 3.2V

30 W 5,000 lúmenes 60W 144WH / 45AH

40 W 6,000 lúmenes 60W 240WH / 75AH

60 W 10,000 lúmenes 80W 348WH / 120AH

80 W 13,000 lúmenes 110W 512WH / 160AH

100 W 15,000 lúmenes 110W 640WH / 200AH

120 W 18,000 lúmenes 160W 896WH / 280AH

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: Tipo: II

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Poste

Óptica: Policarbonato

Iluminación en Carga
Completa

2 - 4 días

Datos Técnicos

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo: II

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Poste

Óptica: Policarbonato

Iluminación en Carga
Completa

2 - 4 días

Datos Técnicos

Temperatura de Color

En Stock

Solar V4 Temperatura de Color

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

6000K

NUEV
O

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Sidewalk Solar

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso Panel Solar

SO 3 W 420 lúmenes 5W

MO 3 W 420 lúmenes 5W

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Atenuable: N/A

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo V

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: En superficie

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

Billboard Solar Temperatura de Color

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

NUEV
O

NUEV
O

En Stock

Potencia 
nominal Flujo luminoso Panel 

Solar
Batería 

LIFePO4 3.2V

30 W 6,000 lúmenes 80W 192WH / 60AH

40 W 8,000 lúmenes 80W 256WH / 80AH

50 W 10,000 lúmenes 80W 320WH / 100AH

60 W 12,000 lúmenes 100W 384WH / 120AH

80 W 16,000 lúmenes 120W 512WH / 160AH

100 W 20,000 lúmenes 150W 640WH / 200AH

6000K

Potencia 
nominal Flujo luminoso Panel 

Solar
Batería 
LIFePO4

12 W 840 lúmenes 12W / 10V 38.4 WH / 6AH 

25 W 1,750 lúmenes 25W / 10V 76.8 WH / 12 AH

35 W 2,450 lúmenes 35W / 10V 115 WH / 18 AH 

50 W 3,150 lúmenes 50W / 10V 154 WH / 24 AH

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Bracket

Óptica: Borosilicato

Iluminación en Carga
Completa

2 - 4 días

Datos Técnicos

Jungo L ight ing www.jungo.lighting
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Flood &
High Mast

Maximiza la visibilidad con nuestras luminarias Flood & High Mast, 

perfectas para áreas extensas y compatibles con superpostes. 

Ideales para instalaciones deportivas y eventos al aire libre, 

ofrecen iluminación de alta potencia, durabilidad y un diseño que 

se integra a la perfección con estructuras de gran tamaño.

Flood & High Mast
Flood Light V3

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

5K 50 W 8,500 lúmenes

11K 100 W 17,000 lúmenes

16K 150 W 25,500 lúmenes

22K 200 W 34,000 lúmenes

33K 300 W 51,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 170 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 30º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 60 °C

Montaje: Bracket

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

3000K 5000K4000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Sport

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 300 W 48,000 lúmenes

MO 600 W 96,000 lúmenes

HO 900 W 144,000 lúmenes

SHO 1200 W 192,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 30º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Bracket, Superposte

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

NUEV
O

Temperatura de Color

5000K

Jungo L ight ing www.jungo.lighting
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HazLoc
Áreas Clasificadads

Seguridad y fiabilidad. Nuestras luminarias para 
HazLoc están especialmente diseñadas para áreas 
clasificadas, asegurando un rendimiento óptimo en 
condiciones extremas.

Stadium
Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 15º, 20º, 40º, 60º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Bracket (incluido), Top
Mounting Arm (opcional)

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Lumimax

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

FLEX
600 W
700 W
800 W

Max 128,000 
lúmenes

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 20º, 30º, 40º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Superposte, Bracket

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

NUEV
O

NUEV
O

5000K

Mo-
delo

Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 500 W 80,000 lúmenes

MO 630 W 100,800 lúmenes

HO 960 W 153,600 lúmenes

5000K

Bajo pedido

Jungo L ight ing www.jungo.lighting

PÁGINA | 19PÁGINA | 18



HazLoc
A Series

Bajo pedido

En Stock

Modelo Flujo luminoso

20 W 2,800 lúmenes

40 W 5,600 lúmenes

60 W 8,400 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

100 W 14,000 lúmenes

150 W 21,000 lúmenes

200 W 28,000 lúmenes

250 W 35,000 lúmenes

300 W 42,000 lúmenes

400 W 56,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 
Suspendido con tubo 
3/4" NTP

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K

5000K

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

B Series
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Modelo Flujo luminoso

20 W 2,800 lúmenes

40 W 5,600 lúmenes

60 W 8,400 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

100 W 14,000 lúmenes

120 W 16,800 lúmenes

150 W 21,000 lúmenes

200 W 28,000 lúmenes

250 W 35,000 lúmenes

300 W 42,000 lúmenes

400 W 56,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 40º, 60º, 90º, 120°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 
Suspendido con tubo 
3/4" NTP

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos

FLF Series

Bajo pedido

Bajo pedido

Modelo Flujo luminoso

20 W 2,800 lúmenes

40 W 5,600 lúmenes

50 W 7,000 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 0 - 10 V (Opcional)

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 65 °C

Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo, 
Poste

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K

4000K

5000K

5000K

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

H Series

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

2FT-20 20 W 2,800 lúmenes

2FT-40 40 W 5,600 lúmenes

4FT-40 40 W 5,600 lúmenes

4FT-60 60 W 8,400 lúmenes

4FT-80 80 W 11,200 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 
Suspendido con tubo 
3/4" NTP         

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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O Series

Bajo pedido

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EXO-20 20 W 2,800 lúmenes

EXO-40 40 W 5,600 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Ceiling Mounting, Pole Mounting, 
90 Degree Wall Mounting

Óptica: Policarbonato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

Bajo pedido

R Series

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

2FT-20 20 W 2,800 lúmenes

2FT-30 30 W 4,200 lúmenes

2FT-40 40 W  5,600 lúmenes

4FT-40 40 W 5,600 lúmenes

4FT-50 50 W  7,000 lúmenes

4FT-60 60 W 8,400 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ 

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Techo

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 2

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

3000K 4000K 5000K

4000K 5000K

C Series

Bajo pedido

Modelo Flujo luminoso

40 W 5,600 lúmenes

60 W 8,400 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

100 W 14,000 lúmenes

150 W 21,000 lúmenes

200 W 28,000 lúmenes

250 W 35,000 lúmenes

280 W 39,200 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 60º, 90º, 120°z

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 
Suspendido con tubo 
3/4" NTP

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 1

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Bajo pedido

D Series
Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 55 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 
Suspendido con tubo 
3/4" NTP

Óptica: Borosilicato

Clasificación UL Clase I, División 1

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

5000K

Modelo Flujo luminoso

20 W 2,800 lúmenes

40 W 5,600 lúmenes

60 W 8,400 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

100 W 14,000 lúmenes

150 W 21,000 lúmenes

200 W 28,000 lúmenes

4000K 5000K
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EXS03-A

Bajo pedido

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EXS03-A 10 W 1,300 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 a 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Policarbonato

Clasificación UL Clase I, División 1

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Bajo pedido

EXS03-B Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 a 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Policarbonato

Clasificación UL Clase I, División 1

Datos Técnicos

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EXS03-B 10 W 1,300 lúmenes

5000K

5000K

I Series

Bajo pedido

Modelo Flujo luminoso

20 W 2,800 lúmenes

40 W 5,600 lúmenes

60 W 8,400 lúmenes

80 W 11,200 lúmenes

100 W 14,000 lúmenes

120 W 16,800 lúmenes

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Bracket Montable Tipo U

Óptica: Policarbonato

Clasificación UL Clase I, División 1

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Bajo pedido

HT Series
Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~ / 347 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 70 °C

Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Modelo Flujo luminoso

80 W 12,000 lúmenes

100 W 15,000 lúmenes

150 W 22,500 lúmenes

200 W 30,000 lúmenes

300 W 45,000 lúmenes

400 W 60,000 lúmenes

500 W 75,000 lúmenes

600 W 90,000 lúmenes

5000K
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EXS02-A

Bajo pedido

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EXS02-A 6 W 780 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Bajo pedido

EXS02-B Temperatura de Color

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

5000K

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EXS02-B 6 W 780 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos

5000K

Architectural
Transforma espacios con iluminación vanguardista. Nuestra 

gama Architectural incluye luminarias elegantes para oficinas, 

y downlights sofisticados para ambientes comerciales, 

combinando funcionalidad y estilo
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Architectural
Smart Panel

En Stock

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

22 40 W 5,200 lúmenes

14 40 W 5,200 lúmenes

24 50 W 6,500 lúmenes

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado (Incluido), 
Suspenido, Sobrepuesto

Óptica: Acrílico (PMMA)

Datos Técnicos
Temperatura de Color Ajustable

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Panel
Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado (Incluido), 
Suspenido, Sobrepuesto

Óptica: Acrílico (PMMA)

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

CCT ajustable
3500K -  5000K

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

22
30 W
35 W
40 W

Max. 5,200 
lúmenes

14
30 W
35 W
40 W

Max. 5,200 
lúmenes

24
35 W
40 W
50 W

Max. 6,500 
lúmenes

HUMAN
CENTRIC

3500K 4000K 5000K

Linear

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

4FT 36 W 3,900 lúmenes

Eficacia luminosa: 110 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 110°

Temperatura de Operación: -20 A 45 °C

Montaje: Suspenido(incluido), 
Empotrado, Sobrepuesto, 
Montado en pared

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

AR111

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

AR111 15 W 700 lúmenes

Eficacia luminosa: 47 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 130 V~

Atenuable: TRIAC

IRC: >95

Ángulo de Apertura: 24°, 36°, 48°

Temperatura de Operación: -30 A 40 °C

Montaje: Empotrado: Clips de presión

Reflector: Aluminio facetado

Datos Técnicos
Temperatura de Color Ajustable

Protección IP20

Resistencia IK06

Vida Útil 100,000 horas

NUEV
O

3500K 4000K 5000K

DIM TO WARM 

2000K -  3100KCompatible con luminarios: 
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Complementary
Detalles que marcan la diferencia. 
Nuestras luminarias Complementary, 
desde wallpacks hasta letreros de salida, 
aportan el toque final perfecto para 
cualquier proyecto de iluminación.

MR16

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

MR16 7 W 450 lúmenes

Eficacia luminosa: 64 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 130 V~

Atenuable: TRIAC

IRC: >92

Ángulo de Apertura: 24°, 36°

Temperatura de Operación: -30 A 40 °C

Montaje: Empotrado

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Ajustable

Protección IP20

Resistencia IK06

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

Downlight

Modelo Potencia 
seleccionable Flujo luminoso

FD-4

6 W
8 W
10 W
12 W
16 W

Max. 1,600 lúmenes

FD-6

12 W
16 W
22 W
26 W
30 W

Max. 3,000 lúmenes

FD-8

16 W
22 W
26 W
30 W
35 W

Max. 3,500 lúmenes

FD-10

22 W
26 W
30 W
35 W
40 W

Max. 4,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 100 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >90

Ángulo de Apertura: 80º

Temperatura de Operación: -20 A 40 °C

Montaje: Empotrado: Clips de presión

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP54

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

2700K 3000K 4000K3500K 5000K

DIM TO WARM 

2000K -  3100KCompatible con luminarios: 
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Complementary
Wall Pack

En Stock

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

SO 40 W 5,400 lúmenes

MO 60 W 8,100 lúmenes

HO 80 W 10,800 lúmenes

Eficacia luminosa: 135 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 70º x 135º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Bracket 
(Incluido)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

4000K 5000K

5000K

Protección IP65

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

Loading Dock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

30 30 W 3,600 lúmenes

50 50 W 6,000 lúmenes

Eficacia luminosa: 120 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >75

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Borosilicato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

Protección IP65

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

Dual Head With Sign

En Stock

Modelo Potencia 
nominal Flujo luminoso

EML-A 4 W 300 lúmenes

Eficacia luminosa: 75 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para 
Pared (Incluido)

Óptica: Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color

6000K

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

En Stock

Dual Head

Modelo Potencia 
ajustable Flujo luminoso

EML-B 6 W 200 lúmenes

Eficacia luminosa: 33 LM/W

Voltaje de Entrada: 120 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: 0 a 40 °C

Montaje: -20 A 50 °C

Óptica Policarbonato

Datos Técnicos
Temperatura de Color Seleccionable

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

6000K
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Casos de 
Éxito

En Jungo Lighting, cada proyecto es una nueva historia de éxito. Conoce la esencia de nuestro 
trabajo y la satisfacción de nuestros clientes. Desde la iluminación arquitectónica hasta la 
optimización energética, cada obra representa nuestro compromiso con la excelencia y la 
innovación.

Hemos logrado resultados excepcionales. Nuestros proyectos no solo mejoran la calidad de la iluminación, sino que también 
contribuyen significativamente a la reducción del consumo energético y a la sostenibilidad ambiental. Con Jungo Lighting, elige la 
opción inteligente para una iluminación de vanguardia y un futuro más brillante.

BIOPAPEL
Proyecto

Se reemplazaron luminarias de baja eficiencia por Tri-proof 
Luminarias herméticas lineales de 160 Lm/w, mejorando la eficiencia 

energética y la calidad de la iluminación en sus instalaciones.

METALSA
Proyecto

Actualización del sistema de iluminación LED antiguo por luminarias 
Venus de 180 lm/w configuradas con Jungo Connect, optimizando el 

consumo energético y la distribución de la luz.

ARCA CONTINENTAL
Proyecto

Reemplazó su antiguo sistema de iluminación por luminarias Venus, 
logrando una mejora significativa en la eficiencia lumínica y la 

sostenibilidad de sus operaciones.

SKF
Proyecto

Optó por instalar luminarias Orion de 170 Lm/w, proporcionando 
una iluminación de alta calidad y eficiencia, adecuada para sus 

exigentes estándares de producción.

Jungo L ight ing www.jungo.lighting

PÁGINA | 35PÁGINA | 34



Nuestros 
Socios Comerciales

ARENA MONTERREY
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www.jungo.lighting

Visítanos en:

+52 800 283 3344
hello@jungo.lighting

Cotiza tu Proyecto


