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En Jungo Industries, con sede en Santa Catarina, nos especializamos en desarrollar soluciones 

avanzadas de iluminación LED con nuestra marca Jungo Lighting y sistemas de conectividad 

inteligente para la industria, a través de nuestra innovadora plataforma Jungo Connect® 

permitiendo a los facilities managers optimizar la administración y automatización de la iluminación 

en instalaciones industriales. 

Nos dedicamos a ofrecer una gama completa de servicios que incluyen diseño e ingeniería de 

iluminación a medida, suministro de equipos LED de alta calidad y ejecución de instalaciones 

electromecánicas. Nuestros productos se destacan por ofrecer precios competitivos y una garantía 

de 5 años, todo ello respaldado por certificaciones como UL y NOM.
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Nos especializamos en la fabricación de una amplia gama de equipos de 

iluminación LED profesional, diseñados para satisfacer todas las necesidades y 

aplicaciones posibles. Desde espacios comerciales hasta instalaciones industriales, 

nuestra oferta abarca soluciones de iluminación de vanguardia, personalizadas 

para cada proyecto específico. Nuestros productos no solo garantizan eficiencia 

energética y durabilidad, sino que también se adaptan a las más variadas 

exigencias de diseño y funcionalidad, asegurando la mejor experiencia de 

iluminación para cualquier ambiente.
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Estudios fotométricos gratuitos diseñados para optimizar la iluminación LED en 

grandes espacios, asegurando una distribución lumínica eficiente y económica 

mediante el análisis detallado de la cantidad y espaciamiento de las luminarias. 

Nuestro enfoque personalizado emplea tecnología avanzada para adaptarse a las 

especificidades de cada entorno, garantizando no solo un ahorro significativo en 

energía y costos, sino también mejorando la estética y funcionalidad del espacio.



Ejecutamos instalaciones electromecánicas llave en mano, llevadas a cabo por un 

equipo de expertos para garantizar la máxima eficacia de sistemas de iluminación 

y controles inteligentes. Nuestro enfoque integral asegura una implementación sin 

contratiempos desde el diseño hasta la operación, adaptándonos a las necesidades 

específicas de cada proyecto para proporcionar soluciones personalizadas que no 

solo satisfacen, sino que superan las expectativas de nuestros clientes en términos 

de rendimiento y eficiencia energética.
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Maximice la eficiencia de su presupuesto con nuestro innovador modelo “Light 

as a Service” (LaaS), que elimina la necesidad de una inversión inicial y ofrece 

financiamiento a bajos intereses. Esta estrategia permite que los ahorros generados 

por el uso de sistemas de iluminación más eficientes se utilicen para financiar su 

proyecto, facilitando una mejora en la iluminación sin impactar negativamente 

su flujo de caja. Con LaaS, usted puede disfrutar de tecnología de iluminación 

de última generación, optimizando su gasto energético y contribuyendo a la 

sostenibilidad ambiental, todo mientras mantiene su presupuesto bajo control.



Nuestro detallado análisis de Retorno de Inversión ofrece una perspectiva integral 

sobre los costos asociados al sistema de iluminación, posibilitando la toma de 

decisiones informadas que conducen a un ahorro signif icativo. Este enfoque 

permite a nuestros clientes comprender el valor real y los beneficios económicos 

de invertir en tecnología de iluminación avanzada, asegurando que cada decisión 

contribuya a maximizar la eficiencia y la reducción de costos operativos a largo 

plazo. Con nuestro análisis, garantizamos una inversión inteligente que se traduce 

en beneficios tangibles para su proyecto.
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a Controlar, monitorear y automatizar
La plataforma para

Automatizate.

jungoconnect.com

800 283 33 44
hello@jungoconnect.com

Ya sea para espacios comerciales o industriales Jungo® te brinda la posibilidad de automatizar completamente 
tus sistemas de iluminación, seguridad y medición de energía con la mejor tecnología, creando ecosistemas 
inteligentes y facilitando el control de cada uno de tus dispositivos gracias a Jungo® Connect Pro.

Disponible para:
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Certificado RoHS, garantiza la restricción de ciertas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS del 
inglés “Restriction of Hazardous Substances”), entró en 
vigor en 2006 y restringe el uso de seis materiales peligrosos 
en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y 
electrónicos.

Norma Oficial Mexicana
NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
Establecen regulaciones técnicas que contienen la 
información, especificaciones, procedimientos, instrumentos 
de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y 
servicios para comercializarse en México.

La marca de certificación ETL indica que el producto ha 
sido probado por un laboratorio independiente NRTL 
(Nationally Recognized Testing Laboratory) o acreditado 
por las autoridades locales, bajo los lineamientos técnicos 
de diferentes regiones, lo que facilita el acceso de los 
productos de nuestros clientes el acceso a cualquier 
mercado alrededor del mundo de manera rápida y eficiente, 
sirviendo como soporte para lograr el éxito de sus aliados.

En JUNGO LIGHTING contamos con las certificaciones nacionales e internacionales 

más importantes de la industria, otorgando confianza y la más alta calidad a 

nuestros consumidores. Esto nos lleva a ofrecer hasta 10 años de garantía limitada 

en nuestros productos.

Más información en: www.jungo.lighting

Cert i f icac ion es 
y Garantías La marca UL, certificación emitida por Underwriters 

Laboratories, es uno de los símbolos con mayor 
reconocimiento de que un producto cumple con garantía 
los estándares de seguridad y calidad de los productos 
en  Estados Unidos y de Canadá, lo que le hace altamente 
competitivo para su libre circulación en los mercados 
internacionales.

Analiza y certifica productos, alimentos, equipos de 
alimentos, productos de cocina, plomería y productos 
orgánicos, así como también suplementos alimenticios 
y deportivos, bebidas y agua embotellada, alimentos 
especiales, productos de etiqueta privada, químicos para 
el tratamiento y filtros de agua, piscinas y spas, materiales 
de construcción, mobiliarios para interior, armarios de 
bioseguridad, autopartes de repuesto, y más.

La Directiva ATEX, surgida y aplicable en la Unión Europea, 
describe qué tipo de equipamiento y ambiente es permitido 
para el trabajo en una atmósfera explosiva.
Recibe el nombre de ATEX por la directiva 94/9/EC Francesa: 
Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives.
Las regulaciones se aplican a todo el equipo destinado a ser 
usado en atmósferas explosivas, sea mecánico o eléctrico, 
incluyendo sistemas de protección.

La IECEx es un sistema internacional de certificación de 
equipos destinados a ser utilizados en zonas potencialmente 
explosivas, con el fin de hacer frente al riesgo de incendio 
o explosión derivado de la presencia de gases o polvos 
inflamables.
El objetivo de la IECEx es certificar el uso de equipos y servicios 
en atmósferas potencialmente explosivas manteniendo el 
nivel de seguridad requerido. La certificación IECEx de Delfin 
cubre el esquema de equipos IECEx, lo que significa que todo 
el equipo está certificado y es verificable

El marcado CE es el  proceso mediante el cual el fabricante/
importador informa a los usuarios y autoridades 
competentes de que el equipo comercializado cumple con 
la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.

La certificación de un sistema de gestión es fundamental 
para el éxito de una empresa. ABS QE está comprometido 
con la seguridad, la calidad y el cuidado del medio ambiente, 
al tiempo que ayuda a las organizaciones a minimizar el 
riesgo, mejorar la eficiencia operativa y maximizar el valor 
de sus activos.



Las clasificaciones IP se representan combinando el 
primer y el segundo dígito de las siguientes columnas.

Tabla de
clasificación IP
Las clasificaciones  IP se representan combinando el 
primer y el segundo dígito de las siguientes 
columnas.

PRIMER DÍGITO
Sólidos

EJEMPLO

SEGUNDO DÍGITO
Líquidos

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
50mm.

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
12.5mm. 

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
2.5mm.

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
1.0mm.

Protección contra la entrada 
de polvo, el suficiente para 
causar daño.

A prueba de polvo.
No permite la entrada 
de polvo.

Protección contra gotas de 
agua.

Protección contra gotas
de agua a un ángulo de 15°.

Proteccion contra rocío
de agua a un ángulo de 60°.

Protección contra salpicaduras 
desde cualquier ángulo.

Protección contra chorros 
de agua a baja presión desde 
cualquier ángulo.

A prueba de polvo.
No permite la entrada de polvo.
Protección contra chorros de agua a 
baja presión desde cualquier ángulo.

Protección contra potentes 
chorros de agua y mares 
agitados.

Protección contra inmersión 
en agua, 30 minutos a una 
profundidad de 3 pies. 

Protección contra inmersión 
permanente hasta 13 pies de 
profundidad.

Sin protección.Sin protección.

Clasi f icac ión I P

Resistente contra impactos de un objeto de 1.7 kilos, lanzado 
desde una distancia de 29.5 cm. Impacto de Energía 5.00 J.

Resistente contra impactos de un objeto de 5 kilos lanzado 
desde una distancia de 20 cm. Impacto de energía 10.00 J.

Resistente contra impactos de un objeto de 5 kilos lanzado 
desde una distancia de 40 cm. Impacto de energía 20.00 J.

La protección IK en luminarias se refiere al nivel de resistencia al impacto 
que tienen estos dispositivos de iluminación. Este parámetro es crucial 
para determinar la durabilidad y robustez de una luminaria frente a 
golpes físicos o impactos mecánicos.

Protecc ión I K
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HIGH BAY LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

V E N U S  V 3    /    A R I E S  V 2    /    C L E A N  P L U S    /    O R I O N

HIGH BAY LIGHT

SERIES
VENUS V4
Disponible en tres potencias nominales, tres ángulos de apertura y, siguiendo el 

estándar de calidad de Jungo Lighting, esta luminaria LED ligera gana liderazgo 

en la categoría High Bay Light. Su cuerpo fabricado en aleación de aluminio A383 

fundido a presión y su increíble mantenimiento lumínico de 100,000 horas hacen 

de esta luminaria una elección segura. Ideal para fábricas, almacenes, hangares, 

bodegas, naves industriales, gimnasios, talleres, salas de exposiciones, tiendas 

departamentales y muchas más.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

3  VERSATILIDAD

DIFERENTES POTENCIAS ,  MÉTODOS DE MONTA JE 

Y ACCESORIOS PARA ELEGIR LA CONFIGURACIÓN 

QUE MÁS SE ADAPTE AL PROYECTO

2

1

1  DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA 
AMBIENTES INDUSTRIALES

ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN QUE LE DA GRAN 

RESISTENCIA Y  DURABILIDAD

2  ALTA EFICACIA LUMÍNICA

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 180 LM/ W.  MÁS LUZ CON 

MENOS ENERGÍA .

3

WET 
LOCATIONS



Potencia Ajustable
200W

150W

100W

W

18 19

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT 
A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO 

QUE TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN DE SENSOR DE 
MOVIMIENTO Y LUMINANCIA .

CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO. 
PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE HASTA 4 KV

POTENCIA AJUSTABLE MEDIANTE 
SELECTOR QUE PERMITE ELEGIR ENTRE 3  

POTENCIAS

TECNOLOGÍA Y CONTROL : SELECTOR DE POTENCIA DURABILIDAD Y RESITENCIA :
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3  MODELOS

100W |  150W |  200W
FLEX

MAX.  36 ,000 LM

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

VN4 – 
Venus V4

SERIE CONTROL
1 2

CERTIFICADOS GARANTÍA

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

14
 c

m

Ø 26 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

120° (óptica de borosilicato)

SO / MO / HO

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Control

IVN4

Eficacia luminosa: 180 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Argolla (Incluida), Bracket Sencillo, 

Bracket Doble.

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

5000K

N – Ninguno 

I – Jungo Connect: Sensor de movimento 

y luminancia integrado
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L ÍNEA DE SEGURIDAD

INCLUIDA

MONTA JE CON BRACKET ROTABLE

ACCESORIO ADICIONAL

CON UN ÁNGULO DE HASTA 160°.

MONTA JE CON BRACKET DOBLE

ACCESORIO ADICIONAL

ACCESORIOS & MONTA JE
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BATERÍA DE EMERGENCIA 

La batería de emergencia permite el 
funcionamiento de la luminaria por un 
mínimo de 90 minutos.

CIRCUITO INTEGRADO

Realizará pruebas mensuales de 30 
segundos y anuales de 90 minutos, (control 
remoto es accesorio adicional, Código: 
RCEMA).

DOS POTENCIAS

Cuenta con dos potencias de 
funcionamiento (25W / 40W) y un botón 
de prueba integrado. Código 25W: 
EMUFO-25170-TT Código 40W: EMUFO-
40170-TT

MODO DE CARGA

La batería vuelve automáticamente al 
modo de carga cuando se restablece 
la alimentación normal, (carga 
completa en 24 horas).

BATERÍAS DE EMERGENCIA
ACCESORIOS & COMPLEMENTOS



Reflector de Aluminio

Disponible en 60°, 90° y 120°
Cuando se requiere evitar el 
deslumbramiento al mirar 

de lado.

Cable Extra 1M
CÓDIGO: 
1MCABLE

Quick Connector IP68
CÓDIGO: 

QCONNECTOR

Reflector de Policarbonato

Disponible en 70°, 90° y 120°.
Cuando se desea emitir algo de 
luz hacia arriba, para iluminar 

el techo ligeramente.

Conector Twist-Lock Tipo NEMA
CÓDIGO:

TWLOCKL5-15P (125 V~ / 15 A / 3 wires)
TWLOCKL6-15P (250 V~ / 15 A / 3 wires)
TWLOCKL7-15P (277 V~ / 15 A / 3 wires)

Batería de 
Emergencia

CÓDIGO: 
EMUFO-25170-TT (25 W)
EMUFO-40170-TT (40 W)

Control Remoto para Batería 
de Emergencia

CÓDIGO: 
RCEMA

ACCESORIOS ADICIONALES

SENSORES INTELIGENTES
ACCESORIOS & COMPLEMENTOS

Powered by

Disponible para:

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DURABILIDAD Y CALIDAD

2 A LTA EFI CIEN CI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICIENCIA DE 170 LM/W. MÁS LUZ CON     
      MENOS ENERGÍA.

3  DISEÑO LINEAL

ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN QUE LE DA 
GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD

EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063, LIGERO Y 
RESISTENTE
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H IGH BAY LIGHT

SERIES
ORION
Diseño lineal para iluminar grandes áreas interiores con alturas mayores a 6 

metros. Su diseño súper compacto que utiliza carcasa de fundición a presión y 

una estructura limpia e integral. hace que su instalación sea más fácil. Ofrece 

hasta 170 lúmenes por watt para una mayor EFICACIA y la máxima potencia 

lumínica. Alcanza hasta los 71,400 lúmenes.

1

2

3
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SELECTOR DE TEMPERATURA 

DE COLOR Y POTENCIA

OPTICA DE POLICARBONATO

TECNOLOGÍA Y CONTROL

Potencia Ajustable
50%

75%

100%

W

CCT Ajustable
4000K

5000K

CCT

LA SERIE ORION PUEDE SER EQUIPADA CON LA 
ÓPTICA GENERAL O LA ÓPTICA PARA PASILLOS

TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE TRES 

POTENCIAS Y DOS COLORES DE TEMPERATURA 
(4000K O 5000K)

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT 
A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO 

PLUG-AND-PLAY QUE TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN 
DE SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUMINANCIA .
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D ISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

0

500

300

200

30 30

45

60

75

90

105

15

45

60

75

90

105

15

SO/MO

HO

SHO

5.
4

 c
m

5.
4

 c
m

5.
4

 c
m

29
.2

 c
m

35.6 cm

29
.2

 c
m

52 cm

29
.2

 c
m

71.2 cm

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

OR SO – 155W | 130W | 115W 

MO –  210W | 180W | 155W

HO – 310W | 270W | 240W

SHO - 420W | 360W | 310W

1   110 - 277V AC

2   200 - 480V AC

1 – 105° 

2 – 60° x 110º

N – Ninguno 

I – Jungo Connect: Sensor de movimento 

y luminancia integrado

SERIE MODELO FUENTE DE PODER ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

1 2 3 4 5

GARANTÍA

4  MODELOS
115W |  130W  

155W
SO

MAX.  26 ,350 LM

155W |  180W  
210W

MO
MAX.  35 ,700 LM

240W |  270W  
310W

HO
MAX.  52 ,700 LM

310W |  360W 
420W
SHO

MAX.  7 1 ,400 LM

Óptica de policarbonato

Ejemplo de código:

OR 1MO 1

1 Serie 3 Fuente de poder

2 Modelo 4 Ángulo de apertura

N

5 Control

CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

60° x 110°

0

500

300

200

30 30

45

60

75

90

15

45

60

75

90

15

105105

90 90

105°

Eficacia luminosa: 170 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 105°,  60°  X  110°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Suspendido:  Ganchos y cadenas 

(incluida)

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

4000K 5000K

Protección IP44

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Rejilla protectora

Código: 

OR -WIREGARD

Batería de emergencia*

Código:

EMA25TT-050V (25W)

EMA40TT-050V (40W)

*Modelo SHO requiere 2 baterías

ACCESORIOS ADICIONALES
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H IGH BAY LIGHT

SERIES

CLEAN PLUS
Luminaria LED especialmente diseñada para la industria alimentaria, gracias 

a su diseño y estructura de fabricación, no acumula polvo ni agua y no tiene 

componentes expuestos que sean susceptibles a la corrosión, debido a estas 

características Clean Plus Series cumple con las normas NSF en aplicaciones 

de procesamiento de alimentos como procesadoras de carnes, embutidos, 

frutas, verduras entre otros.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DISEÑO ESPECIAL PARA LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

2  CUMPLE CON LAS NORMAS NSF
      INDUSTRIA ALIMENTARIA  RESISTE LAVADOS A 
      ALTA PRESIÓN Y A VAPOR

3  ALTA EFICACIA LUMÍNICA

LA CLEAN PLUS TIENE UNA ESTRUCTURA QUE EVITA 
ACUMULACIONES DE POLVO Y AGUA Y NO TIENE 
COMPONENTES EXPUESTOS SUSCEPTIBLES A LA 
CORROSIÓN, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS NSF PARA 
APLICACIONES DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 150 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

1

3
2

WET 
LOCATIONS



DURABILIDAD Y RESITENCIA : ÓPTICA DE POLICARBONATO
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TECNOLOGÍA Y CONTROL :

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT A 
TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO

CLASIFICACIÓN IP69K QUE RESISTE AL POLVO Y 
CHORROS DE AGUA A PRESIÓN. RESISTENCIA AL 

IMPACTO IK08 ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES 
ROBUSTO PARA PODER SER LAVADO DIARIAMENTE, 

HACIENDOLO IDEAL PARA ENTORNOS DONDE LA 
LIMPIEZA Y LA HIGIENE SON CRUCIALES.
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

 Ø 43.4cm

14
.5

 c
m

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

115º

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

CP SO – 100 W

MO – 150 W

HO – 200 W

S   Standard

D   Dimmable

30 – 3000 K

40 – 4000 K

50 – 5000 K

SERIE MODELO FUENTE DE PODER TEMPERATURA 
DE COLOR

CONTROL

1 2 3 4 5

GARANTÍA

3  MODELOS

100W
SO

15,000 LM

150W
MO

22,500 LM

200W
HO

30,000 LM

SO / MO / HO

Óptica de policarbonato

Ejemplo de código:

1 Serie 5 Control

4 Temperatura de color2 Modelo

3 Fuente de poder

I40DMOCP

CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 115°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Argolla (Incluida)

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

N – NONE

I – Jungo Connect

Protección IP69K

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

ACCESORIOS ADICIONALES

Quick Connector IP68

Código: 

QCONNECTOR
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H IGH BAY LIGHT

SERIES
ARIES V2
Diseño lineal para iluminar grandes áreas interiores con alturas mayores a 6 

metros. Cuenta con la tecnología Human Centric Lighting capaz de ajustar la 

temperatura de color desde 3500K hasta 5700K y el brillo de la luminaria para 

imitar la iluminación natural, además de crear distintos modos ambientales 

para distintas áreas con una sola luminaria.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  VERSATILIDAD:

2  DURABILIDAD Y RESISTENCIA
CLASIFICACIÓN IP40 Y UNA RESISTENCIA AL 
IMPACTO IK08, ROBUSTA Y DURADERA PARA UNA 
VARIEDAD DE APLICACIONES INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES

3  DISEÑO LINEAL

DIFERENTES POTENCIAS, MÉTODOS DE 
MONTAJE, ÓPTICAS Y ACCESORIOS PARA ELEGIR 
LA CONFIGURACIÓN QUE MÁS SE ADAPTE AL 
PROYECTO

EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063, LIGERO 
Y RESISTENTE

ESTABILIZADORA
DE NIVEL INTEGRADA

1

2

3

BURBUJA
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IMPRESIONANTE EFICACIA DE 130 LM/W. MÁS LUZ 
CON MENOS ENERGÍA .

ALTA EFICACIA LUMÍNICA:

AVANZADA TECNOLOGÍA QUE PERMITE AJUSTAR 
LA TEMPERATURA DE COLOR DESDE 3500K 

HASTA 5700K Y LA POTENCIA DE LA LUMINARIA 
DE MANERA AUTOMATIZADA O MANUAL, PARA 

SIMULAR LA ILUMINACIÓN NATURAL.

TECNOLOGÍA HUMAN CENTRIC LIGHTING:
LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT A 

TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA Y CONTROL :
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D ISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

AR2 SO – 110 W

MO – 160 W

HO – 220 W

1   Cable 30 cm

2   Largo cable custom

3   Cable 2 m y conector tradicional

4   Largo cable custom y conector tradicional

5   Cable 2 m y conector Twist-Lock

6   Largo cable custom y conector Twist-Lock

1 – 30° 

2 – 60° 

3 – 120°

N – Ninguno 

S – Sensor de Movimiento

I – Jungo Connect

SERIE MODELO CABLES Y CONECTORES ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

1 2 3 4 5

GARANTÍA

35
 c

m

60 cm

5.
5 

cm

35
 c

m
5.

5 
cm

120 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

3 MODELOS

1 10W
SO

14 ,300 LM

160W
MO

20,800 LM

220W
HO

28,600 LM

SO/MO

HO

Ejemplo de código:

1 Serie 5 Control

4 Ángulo de apertura2 Modelo

3 Temperatura de color

S34MOAR2

CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 30°,  60°,  120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Suspendido con ganchos y cadenas 

(Incluido).

Óptica: Acrílico (PMMA)

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

CCT a justable 
3500K -  5700K

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

30º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º
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ACCESORIOS & MONTA JE

Batería de Emergencia
CÓDIGO:

EMA15TT-050V ( 15W)

EMA30TT-050V (30W)

Quick Connector IP68
CÓDIGO:

QCONNECTOR

(85-260 V~/  25  A /  3  WIRES)

ACCESORIOS ADICIONALES

LOW BAY LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

C A N O P Y    /    T R I - P R O O F   



CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  USO ESPECIALIZADO

2 A LTA EFI CIEN CI A LU M Í N I C A
     IMPRESIONANTE EFICIENCIA DE 150 LM/W. MÁS LUZ CON    
     MENOS ENERGÍA.

3  TECNOLOGÍA Y CONTROL

LA SERIE CANOPY ES IDEAL PARA ESTACIONES DE 
SERVICIO O ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS

 LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CON-
NECT A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INA-
LÁMBRICO QUE TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN 
DE SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUMINANCIA.

36 37

LOW BAY LIGHT

SERIES
CANOPY
Ideal para estaciones despachadoras de combustible, gas, estacionamientos 

subterráneos o aplicaciones en alturas menores a 6 metros, su diseño le permite 

adaptarse a montajes empotrados o tubos suspendidos emitiendo una iluminación 

constante, clara y brillante. Es el reemplazo a la iluminación tradicional con ahorros 

superiores al 70% en consumo de energía.

una sola luminaria.
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WET 
LOCATIONS
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DURABILIDAD Y RESITENCIA DURABILIDAD Y RESITENCIA VERSATILIDAD DE MONTA JE

CLASIFICACIÓN IP69K QUE RESISTE AL POLVO Y 
CHORROS DE AGUA A PRESIÓN. RESISTENCIA AL 

IMPACTO IK08 ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES 
ROBUSTO PARA PODER SER LAVADO DIARIAMENTE, 

HACIENDOLO IDEAL PARA ENTORNOS DONDE LA 
LIMPIEZA Y LA HIGIENE SON CRUCIALES.

CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO. 
PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE HASTA 4 KV

PUEDE SER MONTADO EN SUPERFICIE O 
SUSPENDIDO MEDIANTE UN TUBO DE 3/4” NPT
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D ISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES

38
.4

 c
m

38.4 cm 7 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

110º

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

CL SO –    75 W

MO –   100 W

HO –   130 W

SHO – 150 W

N   Ninguno

I     Jungo Connect

40   4000K

50   5000K

SERIE MODELO CONTROLTEMPERATURA 
DE COLOR

1 2 43

GARANTÍA

4  MODELOS

75W
SO

11 ,200 LM

100W
MO

15,000 LM

130W
HO

19,500 LM

150W
SHO

22 ,500 LM

SO/MO HO / SHO

CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

HO I

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo 4 Control

3 Temperatura de color

40CL

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 110°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Empotrado, suspendido

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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Durabilidad y Resitencia
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LOW BAY LIGHT

SERIES
TRI-PROOF V2
Iluminación lineal, hermética y segura. Gracias a su carcasa con certificación 

IP65 y clasificación NSF esta luminaria es a prueba de polvo, agua y corrosión, 

estas características le permiten trabajar en diversas aplicaciones como en la 

industria minera o alimentaria. Optimice su consumo energético equipando la 

luminaria LED con el sensor de movimiento y luminancia.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN IP65 E IK09

2  A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 160 LM/W. MÁS LUZ    
      CON MENOS ENERGÍA.

3   VERSATILIDAD

ILUMINACIÓN LINEAL HERMÉTICA CONTRA 
POLVO, AGUA, HUMEDAD Y CORROSIÓN

 TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE TRES 
POTENCIAS Y TRES COLORES DE TEMPERATURA 
(3000K, 4000K O 5500K)

3
2

1

WET 
LOCATIONS
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SE  PUEDE CONECTAR EN SERIE CONTINUA DURABILIDAD Y RESITENCIA TECNOLOGÍA Y CONTROL

CONSULTE TABLA PARA VERIFICAR CUANTAS 
PIEZAS PUEDE CONECTAR DE MANERA CONTINUA.

*No incluye cable

CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO. 
PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE HASTA 4 KV

SELECTOR DE POTENCIA Y 
TEMPERATURA DE COLOR

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT 
A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO 

QUE TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN DE SENSOR DE 
MOVIMIENTO Y LUMINANCIA .



110V 220V 277V

LINKEABLE 
MAX WATTS 1000W 2000W 2200W
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

2FT

4FT 

61 cm

6
.6

 c
m

6.8 cm

122 cm 6.8 cm

6
.6

 c
m

8FT 

6 
.6

cm

243.84 cm
6.8 cm

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

TP2 1   Ninguno

2   Batería de emergencia

2FT 

4FT 

8FT

N   Ninguno

S   Jungo Connect: Sensor de movimento y luminancia integrado

C   Conexión Continua

SERIE MODELO BATERÍA DE EMERGENCIA CONEXIÓN

1 2 3 4

GARANTÍA

3  MODELOS

8FT S

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo 4 Conexión

3 Batería de emergencia

2TP2

10W |  15W |  20W
2FT

MAX.  3 ,200 LM

20W |  30W |  40W
4FT

MAX.  6 ,400 LM

35W |  52W |  70W
8FT

MAX.  1 1 , 200 LM

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto (Incluido) Suspendido: 

Kit Colgante

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

3000K

LINKEABLE MAX WATTS

4000K 5000K

CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

ACCESORIOS ADICIONALES

Kit colgante de 

suspensión 2FT/4FT/8FT 

Código:

HANGKITTP2

(Requieren 2 kits)



44 4544

H
IG

H
 B

A
Y

 L
IG

H
T

 I
 V

E
N

U
S

 V
3 

URBAN LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

C O B R A   /   P A R K I N G  L O T   /   B E A C O N  P O S T   /   W A L L S T R E E T   /   S I D E W A L K  L I G H T    
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URBAN LIGHT

SERIES
COBRA HEAD
Luminaria exterior para aplicaciones urbanas con una increíble versatilidad de 

potencias nominales. Compatible con sensores ahorradores de energía que 

optimizan la vida útil de la luminaria y reducen el consumo energético. Cuenta 

con un sistema trapezoidal que permite adaptar el ángulo ± 5° de montaje en el 

poste y clips de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA APLICACIONES URBANAS

2 A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 130 LM/W. MÁS LUZ CON  
      MENOS ENERGÍA.

3  SISTEMA TRAPEZOIDAL DE MONTA JE A JUSTABLE

LA SERIE COBRA HEAD OFRECE UNA INCREÍBLE 
VERSATILIDAD EN TÉRMINOS DE POTENCIAS. ESTO 
LA HACE ADECUADA PARA UNA AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES, INCLUYENDO CALLES, AVENIDAS, 
PARQUES Y OTRAS ÁREAS PÚBLICAS.

LA SERIE COBRA HEAD PERMITE UN AJUSTE 
DE ÁNGULO DE ±5° EN EL POSTE, LO QUE 
FACILITA SU INSTALACIÓN Y ASEGURA UNA 
CORRECTA ORIENTACIÓN DE LA LUZ. TAMBIÉN 
CUENTA CON UNA BURBUJA NIVELADORA.

3
2

1

ESTABILIZADORA
DE NIVEL INTEGRADA

BURBUJA

WET 
LOCATIONS
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DURABILIDAD Y RESITENCIA TECNOLOGÍA Y CONTROL VERSATILIDAD

CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO. 
PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE HASTA 10 KV

LA SERIE INCLUYE UNA BASE TIPO NEMA Y 
SHORTING CAP. PUEDE SER CONFIGURADO 

CON FOTOCELDA PARA QUE ENCIENDA 
AUTOMÁTICAMENTE DEL ATARDECER AL 

AMANECER O CON SMART CITIES A TRAVÉS DE UN 
CONTROLADOR INALÁMBRICO CELULAR

GRAN VARIEDAD DE ÓPTICAS PARA OBTENER 
DIFERENTES CURVAS FOTOMÉTRICAS, 

ADAPTANDOSE A LA MAYOR CANTIDAD DE 
VIALIDADES.
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45.6 cm

60 cm

4K / 5K / 6K / 8K / 9K / 10K

TIPO ll TIPO lll TIPO lV

12K / 13K / 14K / 15K / 17K / 19K / 21K

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

13  MODELOS

30W
4K

3,900 LM

60W
8K

7,800 LM

90W
12K

11 ,700 LM

120W
15K

15 ,600 LM

165W
21K

21 ,450 LM

40W
5K

5,200 LM

70W
9K

9,100 LM

100W
13K

13 ,000 LM

135W
17K

17,550 LM

50W
6K

6,500 LM

75W
10K

9,750 LM

1 10W
14K

14 ,300 LM

150W
19K

19,500 LM

10
 c

m
12

.5
 c

m

22
.8

 c
m

28
.5

 c
m

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo: II, III, IV

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado: Poste(50-60mm)

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

CH 4K    

5K    

6K   

8K    

9K   

10K   

12K   

13K  

14K   

15K   

17K   

19K   

21K  

30W

40W

50W

60W

70W

75W

90W

100W

110W

120W

135W

150W

165W

30   3000 K

40   4000 K

50   5000 K

1    Tipo II

2   Tipo III

3   Tipo IV

N   Shorting Cap

P   Fotocelda

I   Smart Cities

SERIE MODELO TEMPERATURA DE COLOR ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

1 2 3 4 5

GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014 UL1598

Ejemplo de código:

1 Serie 5 Control

4 Ángulo de apertura2 Modelo

3 Temperatura de color

N15010KCH
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URBAN LIGHT

SERIES
PARKING LOT
Diseñada para zonas urbanas como estacionamientos, avenidas y parques, 

esta luminaria LED ofrece excelentes niveles de iluminación y una variedad 

de potencias en 8 modelos diferentes. Compatible con sistemas de IoT para 

monitoreo en tiempo real y sensores ahorradores de energía que optimizan la 

vida útil de esta luminaria para exteriores.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA      
   APLICACIONES URBANAS

2 A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 160 LM/W. MÁS LUZ  
      CON MENOS ENERGÍA.

3  DIVERSIDAD EN ÓPTICAS

LA SERIE PARKING LOT OFRECE UNA INCREÍBLE 
VERSATILIDAD EN TÉRMINOS DE POTENCIAS Y 
MONTAJES. ESTO LA HACE ADECUADA PARA UNA 
AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, INCLUYENDO CALLES 
RESIDENCIALES, ESTACIONAMIENTOS COMERCIALES Y 
OTROS ENTORNOS URBANOS.

 GRAN VARIEDAD DE ÓPTICAS PARA OBTE-
NER DIFERENTES CURVAS FOTOMÉTRICAS, 
ADAPTANDOSE A LA MAYOR CANTIDAD DE 
VIALIDADES.

3

2 1

WET 
LOCATIONS
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TECNOLOGÍA Y CONTROL VERSATILIDAD DE MONTA JES ALTA RESISTENCIA Y  PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

LA SERIE PUEDE SER EQUIPADA CON UNA 
BASE TIPO NEMA Y CON FOTOCELDA PARA QUE 

ENCIENDA AUTOMÁTICAMENTE DEL ATARDECER AL 
AMANECER O CON SMART CITIES QUE PERMITE LA 

ADMINISTRACIÓN SUS LUMINARIAS DE MANERA 
INALÁMBRICA MEDIANTE CONEXIÓN CELULAR

CON UNA CLASIFICACIÓN IP66, LA SERIE ES 
RESISTENTE A CONDICIONES CLIMÁTICAS 

ADVERSAS Y A LA ENTRADA DE POLVO Y AGUA. 
ADEMÁS, CUENTA CON UNA RESISTENCIA DE 

IMPACTOS IK10 Y PROTECCIÓN CONTRA PICOS 
DE 10 KV, ASEGURANDO SU DURABILIDAD EN 

ENTORNOS URBANOS.

SOPORTE PARA POSTE REDONDO/CUADRADO, 
SOPORTE DE PARED Y BRAZO AJUSTABLE 

PARA POSTE. ESTA FLEXIBILIDAD FACILITA SU 
ADAPTACIÓN A DIFERENTES NECESIDADES DE 

ILUMINACIÓN.
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30.4 cm 8.8 cm

9.2 cm30.4 cm

59
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m

D ISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA
11K/ 14K / 21K / 26K

56K / 70K

33K / 42K

Tipo lll media Tipo lV corta

8  MODELOS

80W
11K

12 ,800 LM

185W
26K

29,600 LM

400W
56K

64 ,000 LM

100W
14K

16 ,000 LM

240W
33K

38,400 LM

500W
70K

80,000 LM

150W
21K

24 ,000 LM

300W
42K

48,000 LM

34 cm

42
.8

 c
m

76
.8

 c
m

10.5 cm

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >75

Ángulo de Apertura: Tipo: III Media, IV Corta, V Corta

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Poste (Redondo, cuadrado), 

Bracket, Brazo para poste, 

Soporte de Pared

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Tipo V Corta



OPCIONES DE MONTAJE

Brazo ajustable para poste

Código:

PL2-ACC-02

Soporte para poste 

redondo/cuadrado 

Código: 

PL2-ACC-01

Soporte de pared*

Código: 

PL2-ACC-03

Bracket*

Código:  

PL2-ACC-04

*No compatible con Jungo Connect y Fotocelda.
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

PL2 30   3000 K

40   4000 K

50   5000 K

1  Soporte para poste redondo

    / cuadrado 

2 Brazo ajustable para poste

3 Soporte de pared*

4 Bracket*

SERIE MODELO TEMPERATURA 
DE COLOR

ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROLMONTA JE

1 2 3 4 65

GARANTÍA

Ejemplo de código:

1 Serie 5 Montaje

4 Ángulo de apertura 6 Control2 Modelo

3 Temperatura de color

15 I5033KPL2

11K    

14K    

21K   

26K    

33K   

42K   

56K   

70K  

80W

100W

150W

185W

240W

300W

400W

500W

1    Tipo III media

2   Tipo IV corta

3   Tipo V corta

N    Shorting cap

P    Fotocelda

I     Smart Cities

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014 UL1598

ACCESORIOS & MONTA JE
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TECNOLOGÍA Y CONTROL

CONTROL MEDIANTE SMART CITIES DURABILIDAD Y RESITENCIA
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URBAN LIGHT

SERIES
BEACON POST TOP
Beacon Post Top Light Series ofrece hasta un 80% de ahorro en energía 

comparado contra tecnologías tradicionales. Es compatible con los sistemas de 

control inteligente Jungo Connect y fotocelda, ideal para iluminación tradicional 

en parques, plazas, áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras 

aplicaciones. Su diseño le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos 

arquitectónicos tradicionales.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DISEÑO ARQUITECTONICO Y FUNCIONAL

2 A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A      

3  MONTA JE PARA POSTE

SU DISEÑO PERMITE ADAPTARSE FÁCILMENTE A PROYECTOS 
CON ESTILOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES, HACIÉNDOLA 
IDEAL PARA PARQUES, PLAZAS, ÁREAS PÚBLICAS, JARDINES, Y 
ESTACIONAMIENTOS.

 DE 6.5 A 8 CM DE DIÁMETRO

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 130 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

3

2

1

WET 
LOCATIONS
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CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO. 
PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE HASTA 10 KV

LA SERIE PUEDE SER EQUIPADA CON UNA 
BASE TIPO NEMA Y CON FOTOCELDA PARA QUE 

ENCIENDA AUTOMÁTICAMENTE DEL ATARDECER AL 
AMANECER

SMART CITIES QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN 
SUS LUMINARIAS DE MANERA INALÁMBRICA 

MEDIANTE CONEXIÓN CELULAR
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180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

BPTL SO – 30 W

MO – 40 W

HO – 50 W

SHO – 60 W

30   3000 K

40   4000 K

50   5000 K

N – Ninguno 

P – Fotocelda

I –  Jungo Connect

SERIE MODELO TEMPERATURA DE COLOR CONTROL

1 2 3 4

GARANTÍA

SO / MO / HO / SHO / XL
8.5 kg

Ejemplo de código:

1 Serie

4 Control2 Modelo

3 Temperatura de color

P30MOBPTL

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

40 cm

63
 c

m

9.2 cm

4 MODELOS

30W
SO

3,900 LM

60W
SHO

7,800 LM

40W
MO

5,200 LM

50W
HO

6,500 LM

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120º

Temperatura de Operación: -40 A 45 °C

Montaje: Poste (6.5-8 cm)

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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URBAN LIGHT

SERIES
WALLSTREET
Wallstreet Light Series está construida en aluminio de alta resistencia con 

clasificación IP66, ofrece hasta un 80% de ahorro en energía comparado contra 

tecnologías tradicionales. Es compatible con los sistemas de control inteligente 

Jungo Connect  y fotocelda, ideal para iluminación tradicional en parques, plazas, 

áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones.

Su versatilidad de montaje le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos 

arquitectónicos contemporáneos o tradicionales.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  SU DISEÑO PERMITE ADAPTARSE FÁCILMENTE

2 A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 150 LM/W. MÁS LUZ  
      CON MENOS ENERGÍA.

3  GRAN VARIEDAD DE ÓPTICAS

A PROYECTOS CON ESTILOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES Y 
CONTEMPORANEOS, HACIÉNDOLA IDEAL PARA PARQUES, PLAZAS, 
ÁREAS PÚBLICAS, JARDINES, Y ESTACIONAMIENTOS.

PARA OBTENER DIFERENTES CURVAS 
FOTOMÉTRICAS, ADAPTANDOSE A LA MAYOR 
CANTIDAD DE APLICACIONES

3

2 1

WET 
LOCATIONS



VERSATILIDAD DE MONTA JES VERSATILIDAD TECNOLOGÍA Y CONTROL
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LA SERIE PUEDE SER EQUIPADA CON UNA 
BASE TIPO NEMA Y CON FOTOCELDA PARA QUE 

ENCIENDA AUTOMÁTICAMENTE DEL ATARDECER AL 
AMANECER O CON SMART CITIES QUE PERMITE LA 

ADMINISTRACIÓN SUS LUMINARIAS DE MANERA 
INALÁMBRICA MEDIANTE CONEXIÓN CELULAR

TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE 

CUATRO POTENCIAS Y TRES COLORES DE 
TEMPERATURA (3000K, 4000K O 5000K)

PARA POSTE CUADRADO, SLIP FITTER, SINGLE 
BRACKET, TWIN BRACKET Y GOOSENECK. ESTA 

FLEXIBILIDAD FACILITA SU ADAPTACIÓN A 
DIFERENTES NECESIDADES DE DISEÑO.
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Ø 40 cm

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

Tipo ll Media Tipo lll Media Tipo V Corta

SO / MONTAJES 

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

WS SO –  18 W | 30W | 45W | 60W 1    Tipo ll Media

2   Tipo lll Media

3   Tipo V Corta

1    Round-Square Post

2   Slip Fitter Mounting

3   Gooseneck

4   Single Bracket

5   Twin Bracket

N – Ninguno 

S – Sensor de Movimiento

I – Jungo Connect

J- Smart Cities®

SERIE MODELO ÁNGULO 
DE APERTURA

MONTA JE CONTROL

1 2 3 4 5

GARANTÍA

1  MODELOS

18 W |  30W |  45W 
|  60W

SO
MAX.  9 ,000 LM

Ejemplo de código:

1 Serie 3 Ángulo de apertura 5 Control

2 Modelo 4 Montaje

SO 3WS 2 I

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

8
.1 

cm
20

 c
m

12
.3

 c
m

22
.3

 c
m

50
.9

 c
m

14
.1 

cm
53

.1 
cm

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >85

Ángulo de Apertura: Tipo: II Media, III Media, V Corta

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Round-Square Post, Fitter 

Mounting, Gooseneck, 

Single Bracket, Twin Bracket

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

3000K 4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

OPCIONES DE MONTAJE

Single Bracket
Código: WS-ACC-04

Twin Bracket
Código: WS-ACC-05

Round-Square Post
Código: WS-ACC-001

Slip Fitter Mounting
Código: WS-ACC-02

Gooseneck
Código: WS-ACC-03
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URBAN LIGHT

SERIES
SIDEWALK LIGHT
Sidewalk Light Series está construida en aluminio de alta resistencia con 

clasificación IP66, ofrece hasta un 80% de ahorro en energía comparado 

contra tecnologías tradicionales. Ideal para iluminación tradicional en parques, 

plazas, áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones. Su 

diseño le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos arquitectónicos 

contemporáneos o tradicionales.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ALTA EFICACIA LUMÍNICA

2 D U R A B IL IDA D Y R E S I T EN CI A
      CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO Y AGUA.     
      RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 ASEGURANDO QUE EL  
      PRODUCTO ES ROBUSTO. PROTECCIÓN CONTRA PICOS  
      DE HASTA 2 KV

3  MONTA JE EN SUPERFICIE

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 105 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

 DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS DE ALTURA

3

2

1

WET 
LOCATIONS



VERSATILIDAD MONTA JE EN SUPERFICIE ANGULO DE APERTURA EN V

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

MOSW

62 63

U
R

B
A

N
 L

IG
H

T
 I

 S
ID

E
W

A
L

K
 L

IG
H

T

INCLUYE UN KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN

SU DISEÑO PERMITE ADAPTARSE FÁCILMENTE 
A PROYECTOS CON ESTILOS ARQUITECTÓNICOS 

TRADICIONALES Y CONTEMPORANEOS, 
HACIÉNDOLA IDEAL PARA ILUMINAR CAMINOS EN 
PARQUES, PLAZAS, ÁREAS PÚBLICAS, JARDINES, Y 

ESTACIONAMIENTOS. 

TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE 

CUATRO POTENCIAS Y TRES COLORES DE 
TEMPERATURA (3000K, 4000K O 5000K) 
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

SW SO –  22W | 16.5W | 11W | 6.5W

MO – 22W | 16.5W | 11W | 6.5W

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

2  MODELOS

6.5  W |  1 1  W |  16 .5  W |  22  W
SO

MAX.  2 ,310  LM

6.5  W |  1 1  W |  16 .5  W |  22  W
MO

MAX.  2 ,310  LM

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Tipo V

90
 c

m

Ø 16.5 cm

50
 c

m

14
.5

 c
m

14
.5

 c
m

Ø 16.5 cm

SO MO

Eficacia luminosa: 105 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo V

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: En Superficie

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

3000K 4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas



64 65

U
R

B
A

N
 L

IG
H

T
 I

 S
ID

E
W

A
L

K
 L

IG
H

T

ACCESORIOS & MONTA JE

Bloqueador lateral
Código: BC-B01

SOLAR LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

S O L A R  A I O   /   S O L A R  V 4   /   S I D E W A L K  S O L A R   /   B I L L B O A R D  S O L A R



ENERGÍA SOLAR DURABILIDAD Y RESITENCIA PANEL MONO-FACIAL 
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SOLAR LIGHT

SERIES
SOLAR AIO
Fabricada con paneles solares mono-faciales, esta luminaria LED 100% autónoma 

está diseñada para recargarse con luz directamente del sol o a través de las nubes, 

este sistema le permite iluminar durante un rango de 5 a 7 días, incluso en días 

lluviosos. Con tecnología antirrobo, es ideal para lugares donde no hay electricidad 

disponible como caminos rurales, puentes, avenidas, estacionamientos o áreas 

públicas.

CARACTÉRISTICAS CLAVE
CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  AUTONOMÍA

2 D I S EÑ O “ TO D O - EN - U N O ” 
      ES DECIR LA LUMINARIA Y EL PANEL SOLAR ESTÁN      
      INTEGRADOS

3  ALTA EFICIENCIA SOLAR

NO TODOS LOS DÍAS SERÁN SOLEADOS, POR ESO CUENTA 
CON UNA BATERÍA SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA 
PODER SOPORTAR DE 5 A 7 DÍAS NUBLADOS CONTÍNUOS Y 
SEGUIR ENCENDIENDO LAS 12 HORAS DE LA NOCHE

PANEL MONO-FACIAL CON 22% DE EFICIENCIA

3

2

1

WET 
LOCATIONS
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PANEL MONO FACIAL ABSORBE LA LUZ RECIBIDA 
DIRECTAMENTE EN SU SUPERFICIE CON UNA ALTA 

EFICIENCIA .

CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO Y 
AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 ASEGURANDO 

QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

LA SERIE UTILIZA PANELES SOLARES 
MONOCRISTALINOS PARA UNA OPERACIÓN 

COMPLETAMENTE AUTÓNOMA, DISEÑADA PARA 
RECARGARSE CON LUZ DIRECTAMENTE DEL SOL, 
INCLUSO EN DÍAS NUBLADOS, LO QUE ES IDEAL 

PARA LUGARES SIN ELECTRICIDAD DISPONIBLE O 
DONDE SEA MUY COSTOSA LA ELECTRIFICACIÓN.



Tipo ll
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6  MODELOS

30W
5,000 LM

PANEL :  45W

BATERÍA 3 .2V:  144WH /  45AH

80W
13,000 LM

PANEL :  1 10W

BATERÍA 3 .2V:  512WH /  160AH

40W
6,000 LM

PANEL :  60W

BATERÍA 3 .2V:  240WH /  75AH

100W
15,000 LM

PANEL :  1 10W

BATERÍA 3 .2V:  640WH /  200AH

60W
10,000 LM

PANEL :  80W

BATERÍA 3 .2V:  348WH /  120AH

120W
18,000 LM 

PANEL :  1 10W

BATERÍA 3 .2V:  896WH /  280AH

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

TEMPERATURA DE COLOR

6000K

Atenuable: 0-10 V (Sensor micro PIR integrado)

IRC: >80

Ángulo de Apertura: Tipo II

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Poste

Óptica: Policarbonato

Iluminación en Carga Completa: 2 - 4 días

DATOS TÉCNICOS

30W 40W

60W 80W , 100W, 120W

100.4 cm

134.4 cm 131.4 cm

76.4 cm

37.0
 cm

4
9.1 cm

37.0
 cm

52.6 cm

3.
5 

cm

3.
5 

cm

3.
5 

cm

3.
5 

cm

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

SLS3 5,000 lúmenes 

6,000 lúmenes

10,000 lúmenes

13,000 lúmenes

15,000 lúmenes

18,000 lúmenes

30W

40W

60W

80W

100W

120W

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

100WSAIO

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014



DURABILIDAD Y RESITENCIA ENERGÍA SOLAR DISEÑO “DOS-EN-UNO”
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SOLAR LIGHT

SERIES
SOLAR V4
Fabricada con paneles solares monocristalino (energía solar fotovoltaica) de 

una cara, esta luminaria LED 100% autónoma está diseñada para recargarse 

con luz directamente del sol o a través de las nubes, este sistema le permite 

iluminar durante un rango de 5 a 7 días, incluso en días lluviosos. Con tecnología 

antirrobo, es ideal para lugares donde no hay electricidad disponible como 

caminos rurales, puentes, avenidas, estacionamientos o áreas públicas.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  AUTONOMÍA

2 A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 200 LM/W. MÁS  
      LUZ CON MENOS ENERGÍA.

3  CONTROL REMOTO Y MODOS DE TRABA JO 
    INTELIGENTES

NO TODOS LOS DÍAS SERÁN SOLEADOS, POR ESO CUENTA CON UNA 
BATERÍA SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PODER SOPORTAR DE 5 A 7 
DÍAS NUBLADOS CONTÍNUOS Y SEGUIR ENCENDIENDO LAS 12 HORAS DE 
LA NOCHE

INCLUYE UN CONTROL REMOTO PARA AJUSTAR Y PROGRAMAR LOS HO-
RARIOS DE USO, CON SEIS MODOS DE TRABAJO PARA CONTROLAR LA 
LUMINARIA REMOTAMENTE. ESTO PERMITE UNA GESTIÓN EFICIENTE DE 
LA ILUMINACIÓN Y ADAPTABILIDAD A DIFERENTES NECESIDADES.

3

2
1

WET 
LOCATIONS
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CLASIFICACIÓN IP65 QUE RESISTE AL POLVO Y 
AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 ASEGURANDO 

QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

LA SERIE UTILIZA PANELES SOLARES 
MONOCRISTALINOS PARA UNA OPERACIÓN 

COMPLETAMENTE AUTÓNOMA, DISEÑADA PARA 
RECARGARSE CON LUZ DIRECTAMENTE DEL SOL, 
INCLUSO EN DÍAS NUBLADOS, LO QUE ES IDEAL 

PARA LUGARES SIN ELECTRICIDAD DISPONIBLE O 
DONDE SEA MUY COSTOSA LA ELECTRIFICACIÓN.

ES DECIR LA LUMINARIA Y EL PANEL SOLAR SON 
SEPARDOS. EL PANEL SOLAR ES ROTABLE PARA 

PODERLO ORIENTAR EN LA DIRECCIÓN QUE MÁS LE 
BENEFICIE A LA PRODUCCIÓN SOLAR.



Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

8KSLS4
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

65.5 cm

53.8 cm

66.6 cm

65.3 cm

100 cm 132 cm

51
.0

 c
m

52
.5

 c
m

36
.6

 c
m

4
9.

1 c
m

51
.0

 c
m

66
.6

 c
m

66
.6

 c
m

60W 80W

100W, 120W 150W

Tipo ll

20 W, 30 W, 40 W, 50 W 60 W, 80 W, 100 W

7 MODELOS

50W
10,000 LM

PANEL :  100W

BATERÍA 3 .2V:      320WH /  100AH

100W
20,000 LM

PANEL :  150W

BATERÍA 3 .2V:  640WH /  200AH

30W
6,000 LM

PANEL :  80W

BATERÍA 3 .2V:  192WH /  60AH

60W
12,000 LM

PANEL :  100W

BATERÍA 3 .2V:    384WH /  120AH

40W
8,000 LM

PANEL :  100W

BATERÍA 3 .2V:  256WH /  80AH

80W
16,000 LM 

PANEL :  120W

BATERÍA 3 .2V:  512WH /  160AH

TEMPERATURA DE COLOR

6000K

Atenuable: 0-10 V (Sensor micro PIR integrado)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo II

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Poste

Óptica: Policarbonato

Iluminación en Carga Completa: 2 - 4 días

DATOS TÉCNICOS

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

SLS4

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

20W 

30W 

40W 

50W 

60W 

80W 

100W    

4,000 lúmenes 

6,000 lúmenes

8,000 lúmenes

10,000 lúmenes

12,000 lúmenes

14,000 lúmenes

16,000 lúmenes

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014



PANEL SOLAR MONOCROMATICO MONTA JE EN SUPERFICIE ANGULO DE APERTURA EN V
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SOLAR LIGHT

SERIES
SIDEWALK SOLAR
La Luminaria Solar LED Sidewalk Solar Light es una solución innovadora 

de iluminación que combina la EFICACIA de la energía solar con un diseño 

estético y creativo. Diseñada con un panel solar monocristalino de alta calidad 

y un resistente material de policarbonato (PC) que ofrece protección contra los 

rayos UV, esta luminaria destaca por su durabilidad y rendimiento en diversas 

condiciones ambientales.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PANEL SOLAR

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      RESISTENTE A CHORROS 
      DE AGUA

3  MONTA JE EN SUPERFICIE

PANEL MONOCRISTALINO DE 
UNA SOLA CARA

 BASE PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

3

2

1

WET 
LOCATIONS
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

SW SO – 3W

MO – 3W

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

2  MODELOS

SO
3 W

420 LM

PANEL :  80W

BATERÍA :  38 .4WH

MO
3 W

420 LM

PANEL :  80W

BATERÍA :  38 .4WH

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

MOSWS

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Tipo V

90
 c

m

Ø 16.5 cm50
 c

m

Ø 16.5 cm

SO MO

Atenuable: N/A

IRC: >70

Ángulo de Apertura: Tipo V

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: En superficie

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

4000K
16

.5
 c

m

16
.5

 c
m

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Bloqueador lateral
Código: BC-B01



MÓDULOS ROTABLES DURABILIDAD Y RESITENCIA ENERGÍA SOLAR Y AUTONOMÍA

78 79

S
O

L
A

R
 L

IG
H

T
 I

 B
IL

L
B

O
A

R
D

 S
O

L
A

R

SOLAR LIGHT

SERIES
BILLBOARD SOLAR
Esta luminaria solar LED para exterior es resistente al agua. Fue diseñada para 

instalarse en fachadas, almacenes, patios, terrazas, jardines o cualquier aplicación 

exterior fija que permita anclaje por medio del bracket rotable integrado. Este 

reflector solar cuenta con un control remoto incluido. Carga del panel solar de 

5-6 horas. 

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  MONTA JE

2  A LTA EFI C ACI A LU M Í N I C A
      IMPRESIONANTE EFICACIA DE 105 LM/W. MÁS LUZ  
      CON MENOS ENERGÍA.

3  CONTROL REMOTO 2 .4G

INCLUYE UN KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LARGA DISTANCIA CON TRANSMISIÓN DE 
SEÑAL DE 360 GRADOS

3

2

1

WET 
LOCATIONS
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LA SERIE UTILIZA PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS LA SERIE UTILIZA PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 
PARA UNA OPERACIÓN COMPLETAMENTE AUTÓNOMA, PARA UNA OPERACIÓN COMPLETAMENTE AUTÓNOMA, 

DISEÑADA PARA RECARGARSE CON LUZ DIRECTAMENTE DISEÑADA PARA RECARGARSE CON LUZ DIRECTAMENTE 
DEL SOL O INCLUSO A TRAVÉS DE LAS NUBES. ESTO DEL SOL O INCLUSO A TRAVÉS DE LAS NUBES. ESTO 
PERMITE QUE LA LUMINARIA ILUMINE DURANTE UN PERMITE QUE LA LUMINARIA ILUMINE DURANTE UN 
RANGO DE 3 A 5 DÍAS, INCLUSO EN DÍAS LLUVIOSOS, RANGO DE 3 A 5 DÍAS, INCLUSO EN DÍAS LLUVIOSOS, 
LO QUE ES IDEAL PARA LUGARES SIN ELECTRICIDAD LO QUE ES IDEAL PARA LUGARES SIN ELECTRICIDAD 

DISPONIBLE, COMO CAMINOS RURALES Y ÁREAS DISPONIBLE, COMO CAMINOS RURALES Y ÁREAS 
PÚBLICAS.PÚBLICAS.

CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO Y 
AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 ASEGURANDO 

QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

SU DISEÑO PERMITE ADAPTARSE FÁCILMENTE 
A PROYECTOS CON ESTILOS ARQUITECTÓNICOS 

TRADICIONALES Y CONTEMPORANEOS, 
HACIÉNDOLA IDEAL PARA ILUMINAR CAMINOS EN 
PARQUES, PLAZAS, ÁREAS PÚBLICAS, JARDINES, Y 

ESTACIONAMIENTOS.
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6  MODELOS

12W
840 LM

PANEL :  12W 10V

BATERÍA :  6 .4  V /  38 .4WH

50W
3,150 LM

PANEL :  50W 10V

BATERÍA :  6 .4  V /  154WH

25W
1,750 LM

PANEL :  25W 10V

BATERÍA :  6 .4  V /  76 .8WH

35W
2,450 LM

PANEL :  35W 10V

BATERÍA :  6 .4  V /  1 15WH

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

12W 25W

35W / 50W

24
 c

m

5.6 cm 16.8 cm

30
.5

 c
m

5.6 cm 23.5 cm

37
.5

 c
m

5.6 cm 27.5 cm

Atenuable: 0-10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120º

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Bracket

Óptica: Borosilicato

Iluminación en Carga Completa: 2 - 4 días

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

Protección IP65

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

FLS 800 lúmenes 

1,680 lúmenes

2,480 lúmenes

3,280 lúmenes

12W

25W

35W

50W

3000K 

4000K

5000K

30

40

50

SERIE MODELO TEMPERATURA 
DE COLOR

1 2 3

GARANTÍA

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

50WFLS

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

3 Temperatura de color

50
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FLOOD LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

F L O O D  L I G H T  V 3 

F
L

O
O

D
 L

IG
H

T
 I

 F
L

O
O

D
 L

IG
H

T
 V

3

FLOOD LIGHT

SERIES
FLOOD LIGHT V3
Con cinco diferentes potencias, esta luminaria para exterior resistente al agua

es capaz de emitir hasta 51,000 lúmenes en el modelo 33K. Disponible en tres

temperaturas de color, este reflector LED fue diseñado para instalarse en fachadas, 

almacenes, vallas publicitarias, patios, terrazas, jardines o cualquier aplicación 

exterior fija que permita anclaje por medio del bracket rotable integrado. 

Este reflector cuenta con una válvula de equilibrio de presión incluida, este 

componente evita la presencia de humedad y drena agua condensada dentro 

de la luminaria garantizando un mantenimiento lumínico de hasta 100,000 horas.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DURABILIDAD Y CALIDAD

2 Á N GU LO S D E A PER T U R A

3  TECNOLOGÍA Y CONTROL

ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN QUE LE DA 
GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO 
CONNECT A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR 
INALÁMBRICO

OFRECE OPCIONES DE ÁNGULO DE APERTURA DE 
30°, 60°, 90º O 120º, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES 
NECESIDADES DE ILUMINACIÓN.

3

2

1

WET 
LOCATIONS



DURABILIDAD Y RESITENCIA ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA MONTA JE FLEXIBLE
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CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 170 LM/W. MÁS LUZ 
CON MENOS ENERGÍA .

LA SERIE INCLUYE UN BRACKET ROTABLE QUE GIRA 
HASTA ±180°, PERMITIENDO UN MONTAJE FLEXIBLE 
EN LA PARTE SUPERIOR DE EDIFICIOS, PAREDES O 

SUELO.
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5  MODELOSDISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

50W
5K

8,500 LM

200W
22K

34 ,000 LM

100W
11K

17,000 LM

300W
33K

51 ,000 LM

150W
16K

25,500 LM

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

90º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

30º

31
.3

 c
m

37
 c

m

4
0

 c
m

4
0

 c
m

4
4

 c
m

5.1 cm 5.5 cm 5.8 cm

5.8 cm 6.7 cm

21.7 cm 34.3 cm 37 cm

39.3 cm 48.4 cm

26
.6 cm

28
.7 cm

33.5 cm

36 cm

26
.6 cm

5K 11K 16K 

22K 33K 

Eficacia luminosa: 170 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 30º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 60 °C

Montaje: Bracket

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

FL3 30    3000K

40   4000K

50   5000K

SERIE MODELO TEMPERATURA 
DE COLOR

1 2 3

Ejemplo de código:

16K

1 Serie

2 Modelo

3 Temperatura de color

50FL3

5K 

11K 

16K 

22K 

33K

8,500 lúmenes

17,000 lúmenes

25,500 lúmenes

34,000 lúmenes

51,000 lúmenes

1 –  30° 

2 – 60° 

3 – 90°

4 – 120°

ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

4 5

4 Ángulo de apertura

2

N   Ninguno

I     Jungo Connect

5 Control

I H IGH MAST LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

S P O R T  L I G H T   /  S T A D I U M   /  L U M I M A X



DURABILIDAD Y RESITENCIA ALTA POTENCIA Y  FLUJO LUMINOSO GRAN VARIEDAD DE ÓPTICAS

88 89

HIGH MAST LIGHT

SERIES
SPORT LIGHT
Hasta 192,000 lúmenes en la versión SHO esta luminaria es capaz de iluminar estadios 

deportivos, aeropuertos, intersecciones de avenidas principales, puertos marítimos, 

patios industriales, entre otras aplicaciones. Su diseño permite el cambio de módulos 

LED sin desinstalar todo el sistema, puede rotar cada uno de sus módulos a ±30° o la 

luminaria completa hasta ±270°. Es compatible con los sistemas de control inteligente 

Jungo Connect, ideal para iluminación tradicional en parques, plazas, áreas públicas, 

jardines, estacionamientos, entre otras aplicaciones.

Su versatilidad de montaje le permite adaptarse fácilmente a proyectos con estilos 

arquitectónicos contemporáneos o tradicionales.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ALTA EFICACIA LUMÍNICA

2 D U R A B IL IDA D Y C A L IDA D
      ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN QUE LE DA GRAN  
      RESISTENCIA Y DURABILIDAD

3  TECNOLOGÍA Y CONTROL

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 160 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO 
CONNECT A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR 
INALÁMBRICO

3

2
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WET 
LOCATIONS
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CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

CÁDA MÓDULO ES DE 300W Y EMITE 48,000 
LÚMENES. ESTO LA HACE IDEAL PARA ILUMINAR 
GRANDES ÁREAS ABIERTAS TALES COMO PATIOS 

INDUSTRIALES, AEROPUERTOS, PUERTOS 
MARÍTIMOS, CANCHAS DEPORTIVA Y FACHADAS DE 

EDIFICIOS

PARA OBTENER DIFERENTES CURVAS 
FOTOMÉTRICAS, ADAPTANDOSE A LA MAYOR 

CANTIDAD DE APLICACIONES
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5 MODELOSDISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

SO MO

48.3 cm 13.4 cm

27
.9

 c
m

51 cm

96
.5

 c
m

13.6 cm

HO

13.6 cm

56
.3

 c
m

51 cm

SHO

76
.4

 c
m

51 cm 13.6 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

30º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

300W
SO

48,000 LM

1200W
SHO

192 ,000 LM

600W
MO

96,000 LM

900W
HO

144 ,000 LM

H
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180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

90º

5700

7600

9500

1900

3800

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 30º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Bracket, Superposte

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

SP 1 – 30° 

2 – 60° 

3 – 90°

4 – 120°

N – Ninguno 

I – Jungo ConnectSERIE

MODELO ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

1

2 3 4

GARANTÍA

SO 

MO 

HO

SHO 

300W

600W

900W

1200W

Ejemplo de código:

MO

1 Serie

4 Control2 Modelo

3 Ángulo de apertura

N
3

SP

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014
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ACCESORIOS & MONTA JE

Jungo Connect
Código: 

RWAC-ZG1



CA JA DE CONEXIONES DE FÁCIL ACCESO Y 

SISTEMA CCT A JUSTABLE

DURABILIDAD Y RESITENCIA INTERRUPTOR DE CUCHILLA
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HIGH MAST LIGHT

SERIES
STADIUM
La serie Stadium ofrece soluciones de iluminación deportiva ideales para estadios, 

siendo especialmente adecuado para grandes áreas deportivas. Además, es compatible 

con el cableado y los requisitos eléctricos establecidos para dichas áreas, lo cual lo hace 

un reemplazo directo 1:1 para la iluminación HID.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ANATOMÍA

2  T EC N O LO G Í A Y CO N T R O L

3  MÚLTIPLES LONGITUDES DE VISOR

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA ESTADIOS 
PROFESIONALES, ESTADIOS UNIVERSITARIOS, CAMPOS 
DEPORTIVOS, ARENAS, PATIOS DE FERROCARRIL, PATIOS 
INDUSTRIALES, AEROPUERTOS 

PERMITEN UN CONTROL PRECISO DE LA LUZ. 
INSTALAR Y REEMPLAZAR LA CAPOTA ES SEGURO 
Y AHORRA TRABAJO, Y LA ESTRUCTURA DE LA 
RANURA PARA TARJETA ESTÁ DISEÑADA PARA 
MEJOR CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO.

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT 
A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO

3

2

1

WET 
LOCATIONS

TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE TRES 

POTENCIAS 

CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO Y 
AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK10 ASEGURANDO 

QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.

Potencia Ajustable
800W

700W

600W

W
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1  MODELODISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

DIMENSIONES POR POTENCIA

SO

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

600 W |  700 W |  800 W
FLEX

MAX.  128 ,  000 LM

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

20º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

40º

34
.2

 c
m

62 cm

Visor modificable

28.8 cm

15
Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  277 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 15º, 20º, 40º, 60º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Superposte, Bracket

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

ST 1   15°

2   20°

3   40°

4   60°

SERIE MODELO ÁNGULO DE APERTURA

1 2 3

FLEX 600W

700W

800W

Ejemplo de código:

FLEX

1 Serie

2 Modelo

3 Ángulo de Apertura

4ST
GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

ACCESORIOS & MONTA JE

Visor Medium
Código: 

ACCVIS-M 

Visor Small
Código: 

ACCVIS-S

Visor Large
Código: 

ACCVIS-L

Jungo Connect
Código: 

RWAC-ZG1

Top Arm Mounting 
Código: 

ACCTAM

OPCIONES DE MONTAJE



ÁNGULO DE ROTACIÓN DE 0 A 350 GRADOS ANATOMÍA DURABILIDAD Y RESITENCIA
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HIGH MAST LIGHT

SERIES

LUMIMAX
Está diseñada para satisfacer los niveles críticos en puertos, estacionamientos,

instalaciones exteriores industriales y carreteras. La óptica de vidrio totalmente

prismática produce un patrón de luz superpuesto que da lugar a una alta

eficacia de la aplicación, proporcionando una excelente uniformidad y control del

deslumbramiento, lo que resulta en una excelente visibilidad dentro del espacio.

32

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ALTA EFICACIA LUMÍNICA

2 T EC N O LO G Í A Y CO N T R O L

3  GRAN VARIEDAD DE ÓPTICAS

IMPRESIONANTE EFICACIA DE 160 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

PARA OBTENER DIFERENTES CURVAS 
FOTOMÉTRICAS, ADAPTANDOSE A LA MAYOR 
CANTIDAD DE APLICACIONES

LA SERIE ES COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA 
SMART CITIES

H
IG

H
 M

A
S

T
 L

IG
H

T
 I

 H
IG

H
 M

A
S

T
 V

3

WET 
LOCATIONS

H
IG

H
 M

A
S

T
 L

IG
H

T
 I

 H
IG

H
 M

A
S

T
 V

3

FLEXIBLE Y CONVENIENTE PARA AJUSTAR EL 
ÁNGULO REQUERIDO DURANTE LA INSTALACIÓN, 

PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN DE LA 
ESCENA MÁS HOMOGÉNEA.

ADEMÁS ES COMPATIBLE CON FOTOCELDA

DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA INSTALACIONES 
QUE REQUIEREN PAQUETES DE ALTO FLUJO 

LUMINOSO CON UN CONTROL ÓPTICO PRECISO.

CLASIFICACIÓN IP66 QUE RESISTE AL POLVO 
Y AGUA. RESISTENCIA AL IMPACTO IK08 

ASEGURANDO QUE EL PRODUCTO ES ROBUSTO.
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3 MODELOS

500W
SO

80,000 LM

630W
MO

100,800 LM

960W
HO

153,600 LM

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

SO MO / HO

25.1 cm

16.6 cm

4
3.1 cm

13.6 cm

43.6 cm

72
.9

 c
m

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

20º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

30º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

40º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

90º

5700

7600

9500

1900

3800

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

H
IG

H
 M

A
S

T
 L

IG
H

T
 I

 H
IG

H
 M

A
S

T
 V

3

Eficacia luminosa: 160 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 20º, 30º, 40º, 60º, 90º, 120º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Superposte

Óptica: Borosilicato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

HM3 SO – 500 W

MO – 630 W

HO – 960 W

40   4000K

50   5000K

1 – 20° 

2 – 30° 

3 – 40°

3 – 60°

3 – 90°

3 – 120°

N – Ninguno 

P – Fotocelda

I  –  Smart Cities

SERIE MODELO TEMPERATURA DE COLOR ÁNGULO 
DE APERTURA

CONTROL

1 2 3 4 5

Ejemplo de código:

MO 3

1 Serie

2 Modelo 4 Ángulo de apertura

3 Temperatura de color 5 Control

50 N
HM3

GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

H
IG

H
 M

A
S

T
 L

IG
H

T
 I

 H
IG

H
 M

A
S

T
 V

3
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HAZARDOUS LOCATIONS
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

A  S E R I E S   /   B  S E R I E S   /   C  S E R I E S   /   D  S E R I E S   /   E X S 0 2 - A  S E R I E S   /   E X S 0 2 - B  S E R I E S   /   E X S 0 3 - A  S E R I E S

E X S 0 3 - B  S E R I E S   /  F L F  S E R I E S   /  H  S E R I E S   /   H T  S E R I E S   /  I  S E R I E S   /  O  S E R I E S  /  R  S E R I E S

CLASE I  DIV 2



ATEX - Unión Europea
II 3 G Ex ec IIC T6...T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
II 2 G Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db

CLASE 1 DIVISIÓN 2

IECEx - Internacional
Ex ec IIC T6...T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db

Intertek - América del Norte
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III

Intertek - América del 
Norte
UL1598, UL1598A

ABS Type Approved

Otras Clasificaciones
IP66
IK10

APLICACIONES

Industria de petróleo y gas

• Producción de petróleo y refinerías

• Carga y transporte de petróleo

• Venta y almacenamiento de petróleo

• Industria de gas natural licuado (GNL)

Industria química

• Instalaciones de producción y manejo 

de pinturas

• Producción y almacenamiento de 

químicos

Áreas oceánicas, marinas y aeroespa-

ciales

• Instalaciones, plataformas y estructuras 

marítimas

• Producción y salas de limpieza aeroes-

paciales

• Operaciones en buques marítimos

Industria alimentaria y alcoholera

• Producción y almacenaje de harinas y 

otras partículas

• Destilación y producción de alimentos

• Producción de bebidas alcohólicas

Tratamiento de metal

• Fábricas de metal y aluminio

• Estaciones de bombeo de cualquier 

ambiente

• Fabricación y fundición de metales

Otras áreas con alta presencia de hu-

medad y polvo, vapor y temperaturas 

elevadas

102 103

La Serie A de Jungo Lighting, clasificada para Clase 1 División 2, ofrece luminarias 
robustas y duraderas, ideales para áreas con riesgos moderados de incendios 
o explosiones. Con certif icaciones de UL y ATEX, estas luminarias garantizan 
seguridad y EFICACIA en entornos industriales exigentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

A SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  BRACKET ROTABLE

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

PERMITE DIRIGIR LA LUMINARIA

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN

H
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WET 
LOCATIONS
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ÁNGULO DE APERTURA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

H
A

Z
A

R
D

O
U

S
 L

O
C

A
T

IO
N

S
 I

 A
 S

E
R

IE
S

DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Bracket (Incluido), Suspendido con 

tubo 3/4 NTP

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

10 MODELOS

20W
2,800 LM

80W
11,200 LM

200W
28,000 LM

400W
56,000 LM

40W
5,600 LM

100W
14 ,000 LM

250W
35,000 LM

60W
8,400 LM

150W
21,000 LM

300W
42,000 LM

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXA 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

60W-    8,400 lúmenes 

80W-    11,200 lúmenes 

100W-  14,000 lúmenes 

150W-  21,000 lúmenes 

200W- 28,000 lúmenes 

250W-  35,000 lúmenes 

300W- 42,000 lúmenes 

400W- 56,000 lúmenes

S Standard 

D Dimmable

40 – 4000K

50 – 5000K

S  100 - 277 V~ 

H  200 - 480 V~

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

TEMPERATURA 
DE COLOR

VOLTA JE
1 2 3 4 5

CERTIFICADOS GARANTÍA

DIMENSIONES POR POTENCIA

NOM-003-SCFI-2014

20 W / 40 W / 60 W

16
.6

 c
m

25 cm

80 W / 100 W

150 W / 200 W

18
.8

 c
m

26
.1 

cm

32 cm

38 cm

16 cm

24 cm

23 cm

250 W / 300 W / 400 W

21
 c

m

47.3 cm35 cm

Ejemplo de código:

100W

1 Serie

4 Temperatura de color2 Modelo

3 Fuente de poder 5 Voltaje

50D SEXA

H
A
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D
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Especialmente diseñada para zonas de riesgo moderado, la Serie B de Jungo 
Lighting se destaca por su resistencia a la intemperie y a impactos. Clasificada 
para Clase 1 División 2, esta serie cumple con los estándares IECEx, asegurando un 
rendimiento óptimo en condiciones adversas.

HAZARDOUS LOCATIONS

B SERIES

3

2

1
CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

2 TO R N IL LO S D E AC ER O IN OX IDA B L E 
      EVITAN LA CORROSIÓN DE LA LUMINARIA 
      EXTENDIENDO LA VIDA ÚTIL

3  PINTURA EPÓXICA

PROTECCIÓN IK10 HACE EL CUERPO 
RESISTENTE A IMPACTOS

APLICADA POR PROCESO ELECTROSTÁTICO
CURADA AL HORNO

H
A

Z
A

R
D

O
U

S
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O
C

A
T
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N

S
 I

 B
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E
R
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S

WET 
LOCATIONS

ÁNGULO DE APERTURA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

40º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

90º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

H
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D IMENSIONES POR POTENCIA

EXB-20W  / EX-60W EXB-80W / EX-100W EXB-120W / EXB-150W / EXB-200W

17
 c

m

Ø 23 cm Ø 26.8 cm

15
.7

 c
m

19
.7

 c
m

Ø 37 cm

DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 40º, 60º, 90º, 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 

Sobrepuesto: Pared, Techo

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

11  MODELOS

20W
2,800 LM

80W
11,200 LM

150W
21,000 LM

300W
42,000 LM

400W
56,000 LM

40W
5,600 LM

100W
14 ,000 LM

200W
28,000 LM

60W
8,400 LM

120W
16,800 LM

250W
35,000 LM

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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GARANTÍA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXB 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

60W-    8,400 lúmenes 

80W-    11,200 lúmenes 

100W-  14,000 lúmenes

120W-   16,800 lúmenes 

150W-  21,000 lúmenes 

200W- 28,000 lúmenes 

250W-  35,000 lúmenes 

300W- 42,000 lúmenes 

400W- 56,000 lúmenes

S Standard 

D Dimmable

1       40º

2      60º

3       90º

4      120º

S  100 - 277 V~ 

H  200 - 480 V~

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

ÁNGULO DE 
APERTURA

VOLTA JE
1 2 3 4 5

Ejemplo de código:

100W

1 Serie

4 Ángulo de apertura2 Modelo

3 Fuente de poder 5 Voltaje

3D SEXB

H
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ACCESORIOS & MONTA JE

Rejilla protectora

Código: EX-WIREWARD

Óptica de globo

Código: EX-GLOBE

Caja de conexiones

Código: EX-JOI

Gancho de instalación

Código: EX-HOOK

Tubo roscado angulado

Código: EX-WPIPE

Tubo roscado

Código: EX-SPIPE

Brazo para montaje

Código: EX-MARM

Soporte de tubo de 25°

Código: EX-25SUPPORT

Soporte de tubo de 90°

Código: EX-90SUPPORT

Cadena para

montaje suspendido

Código: EX-PCH

Brazo de montaje para 

caja de conexiones

Código: EX-DARM

La Serie FLF, clasif icada para Clase 1 División 2, combina diseño moderno con 
funcionalidad robusta. Estas luminarias, certificadas por IECEx, son ideales para 
áreas con riesgo moderado, proporcionando una iluminación eficiente y duradera.

HAZARDOUS LOCATIONS

FLF SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ILUMINACIÓN ANTIFLICKER

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

OMITE EL PARPADEO VISIBLE EN CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y EVITA LA FATIGA VISUAL

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN

H
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WET 
LOCATIONS
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GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXFLF 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

50W-    7,000 lúmenes

80W-    11,200 lúmenes

40 4000K 

50 5000K

SERIE MODELO TEMPERATURA DE 
COLOR

1 2 3 Ejemplo de código:

80W

1 Serie

2 Modelo

3 Temperatura de color

50EXFLF

20 W / 40 W 

16
 c

m

67 cm

50 W / 80 W

16
 c

m

127 cm

11.43 cm

11.43 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 65 °C

Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo, Poste

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

4 MODELOS

20W
2,800 LM

40W
5,600 LM

80W
11,200 LM

50W
7,000 LM

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

Con un enfoque en la durabilidad y el rendimiento, la Serie H de Jungo Lighting 
es ideal para zonas Clase 1 División 2. Certificadas por UL, estas luminarias ofrecen 
resistencia excepcional a la intemperie y a impactos, asegurando un funcionamiento 
confiable.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

HAZARDOUS LOCATIONS

H SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  CONSTRUCCIÓN

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

ELABORADO CON ALUMINIO AERONÁUTICO

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN
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WET 
LOCATIONS
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ÁNGULO DE APERTURA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Bracket Montable Tipo U

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

5 MODELOS

20W
2FT-20

2 ,800 LM

40W
2FT-40

5,600 LM

80W
4FT-80

11 ,200 LM

60W
4FT-60

8 ,400 LM

40W
4FT-40

5,600 LM

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas

GARANTÍA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXH 2FT-20    2,800 lúmenes 

2FT-40    5,600 lúmenes 

4FT-40    5,600 lúmenes

4FT-60    8,400 lúmenes

4FT-80    11,200 lúmenes

S Standard

D Dimmable

40 4000K 

50 5000K

S  100 - 277 V~

H 200-480 V~

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

TEMPERATURA DE 
COLOR

VOLTA JE
1 2 3 4 5

Ejemplo de código:

4FT-80

1 Serie

2 Modelo

3 Fuente de poder

DEXH

2FT-20 / 2FT-40

4FT-40 /  4FT-60

22
.5

 c
m

12
 c

m

24
.1 

cm
12

 c
m

60 cm

120 cm

40

4 Temperatura de color

5 Voltaje

S
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Optimizada para áreas de riesgo moderado, la Serie O de Jungo Lighting, clasificada 
para Clase 1 División 2, ofrece una iluminación de alta calidad con una resistencia 
superior a la intemperie y a impactos, certif icada por IECEx para garantizar 
seguridad y durabilidad.

HAZARDOUS LOCATIONS

O SERIES

3

2

1CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  MONTA JE

2  TO R NIL LO S D E ACER O IN OXIDA B L E 
      EVITAN LA CORROSIÓN DE LA LUMINARIA 
      EXTENDIENDO LA VIDA ÚTIL

3  PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

DISPONIBLE CON 3 TIPOS DE MONTAJE PARA 
ADAPTAR SEGÚN SEA REQUERIDO

PROTECCIÓN IK10 LA HACE RESISTENTE EL 
CUERPO A IMPACTOS
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WET 
LOCATIONS

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXO 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

40 4000K

50 5000K

S  Standard 

D Dimmable

1 Ceiling Mounting 

2 Pole Mounting

3 90 Degree Wall

SERIE MODELO TEMPERATURA 
DE COLOR

FUENTE DE 
PODER

MONTA JE
1 2 3 4 5

Ejemplo de código:

40W

1 Serie

2 Modelo

3 Temperatura de color

40EXO D

4 Fuente de poder

3 Montaje

3

EXO-20W  / EXO-40W 
Ceiling Mounting / Pole Mounting 

EXO-20W / EXO-40W
90 Degree Wall Mounting

27
.8

 c
m

13T.5 cm Ø 13.5 cm

Ø 13.5 cm

32
.5

 c
m

22.3 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Ceiling Mounting, Pole Mounting, 

90 Degree Wall Mounting

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

3000K 4000K 5000K

2 MODELOS

20W
EXO-20

2 ,800 LM

40W
EXO-40

5,600 LM

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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La Serie R, clasificada para Clase 1 División 2, destaca por su resistencia a condiciones 
adversas y su EFICACIA energética. Estas luminarias, con certificaciones de UL y 
ATEX, son ideales para áreas industriales con riesgo moderado de explosiones.

HAZARDOUS LOCATIONS

R SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ILUMINACIÓN ANTIFLICKER

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

OMITE EL PARPADEO VISIBLE EN CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y EVITA LA FATIGA VISUAL

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN
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LOCATIONS
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6  MODELOS

DATOS TÉCNICOS

20W
2FT-20

2 ,800 LM

60W
4FT-60

8 ,400 LM

30W
2FT-30

4 ,200 LM

40W
4FT-40

5,600 LM

40W
2FT-40

5,600 LM

50W
4FT-50

7,000 LM

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Techo

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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DIMENSIONES POR POTENCIA

GARANTÍA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

2FT-20 / 2FT-30 / 2FT-40

4FT-40 / 4FT-50

13
.3

 c
m

13
.3

 c
m

69.7 cm

132 cm

21
.9

 c
m

21
.9

 c
m

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXR 2FT-20     2,800 lúmenes 

2FT-30    4,200 lúmenes

2FT-40    5,600 lúmenes 

4FT-40    5,600 lúmenes

4FT-60    7,000 lúmenes

4FT-60    8,400 lúmenes

S Standard

D Dimmable

40 4000K 

50 5000K

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

TEMPERATURA DE 
COLOR

1 2 3 4

Ejemplo de código:

4FT-60

1 Serie

2 Modelo

3 Fuente de poder

DEXR 40

4 Temperatura de color

3 Fuente de poder

S
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CLASE I  DIV 1



ATEX - Unión Europea
II2 G Ex db IIB T5/T6 Gb
Zona 1 & 2 
II2 D Ex tb IIIC T80/90C Db IP66

CLASE 1 DIVISIÓN 1

IECEx - Internacional
Ex db IIB T5/ T6 Gb
Ex tb IIIC T80/90C IP66
Zona 21 & 22

Intertek - América del Norte
Class I, Div. 1, Groups C, D
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1, Groups E, F, G
Class II, Div. 2, Group F, G
Class III

Intertek - América del 
Norte
UL 1598A  UL 1598A  
UL 844

ABS Type Approved

Otras Clasificaciones
IP66
IK10

APLICACIONES

Industria de petróleo y gas

• Producción de petróleo y refinerías

• Carga y transporte de petróleo

• Venta y almacenamiento de petróleo

• Industria de gas natural licuado (GNL)

Industria química

• Instalaciones de producción y manejo 

de pinturas

• Producción y almacenamiento de 

químicos

Áreas oceánicas, marinas y aeroespa-

ciales

• Instalaciones, plataformas y estructuras 

marítimas

• Producción y salas de limpieza aeroes-

paciales

• Operaciones en buques marítimos

Industria alimentaria y alcoholera

• Producción y almacenaje de harinas y 

otras partículas

• Destilación y producción de alimentos

• Producción de bebidas alcohólicas

Tratamiento de metal

• Fábricas de metal y aluminio

• Estaciones de bombeo de cualquier 

ambiente

• Fabricación y fundición de metales

Otras áreas con alta presencia de hu-

medad y polvo, vapor y temperaturas 

elevadas

120 121

La Serie C de Jungo Lighting, para Clase 1 División 1, está diseñada para las 
condiciones más peligrosas. Con una construcción robusta y resistente a la ignición, 
estas luminarias certificadas por UL y ATEX proporcionan una iluminación segura 
y fiable en entornos de alto riesgo.

HAZARDOUS LOCATIONS

C SERIES

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ANTIEXPLOSIVA

2 TO R NIL LO S D E ACER O IN OXIDA B L E 
      EVITAN LA CORROSIÓN DE LA LUMINARIA 
      EXTENDIENDO LA VIDA ÚTIL

3  PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

MÓDULO LED REEMPLAZABLE

PROTECCIÓN IK10 LA HACE RESISTENTE EL 
CUERPO A IMPACTOS

32
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ÁNGULO DE APERTURA
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D IMENSIONES POR POTENCIA

EXC-40W  / EX-60W EXC-80W / EXC-100W EXC-150W / EXC-200W 

EXC-250W / EXC-280W

17
 c

m

Ø 23 cm Ø 26.8 cm

15
.7

 c
m

19
.7

 c
m

Ø 37 cm

8  MODELOS

DATOS TÉCNICOS

40W
5,600 LM

100W
14 ,000 LM

250W
35,000 LM

60W
8,400 LM

150W
21,000 LM

280W
39,200 LM

80W
11,200 LM

200W
28,000 LM

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 60º, 90º, 120°

Temperatura de Operación: -40 A 50 °C

Montaje: Bracket (Incluido), 

Sobrepuesto: Pared, Techo

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

GARANTÍA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXHT 20W-    5,600 lúmenes 

60W-    8,400 lúmenes

80W-    11,200 lúmenes 

100W-   14,000 lúmenes 

150W-   21,000 lúmenes 

200W- 28,000 lúmenes

250W- 35,000 lúmenes 

280W- 39,200 lúmenes

S Standard 

D Dimmable

1 60º 

2 90º

3 120º

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

ÁNGULO DE 
APERTURA

1 2 3 4

Ejemplo de código:

100W

1 Serie

2 Modelo

3 Fuente de poder

SEXHT 2

2 Modelo
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ACCESORIOS & MONTA JE

Rejilla protectora

Código: EX-WIREWARD

Óptica de globo

Código: EX-GLOBE

Caja de conexiones

Código: EX-JOI

Gancho de instalación

Código: EX-HOOK

Tubo roscado angulado

Código: EX-WPIPE

Tubo roscado

Código: EX-SPIPE

Brazo para montaje

Código: EX-MARM

Soporte de tubo de 25°

Código: EX-25SUPPORT

Soporte de tubo de 90°

Código: EX-90SUPPORT

Cadena para

montaje suspendido

Código: EX-PCH

Brazo de montaje para 

caja de conexiones

Código: EX-DARM
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Para entornos extremadamente peligrosos, la Serie D ofrece luminarias de alto 
rendimiento clasificadas para Clase 1 División 1. Con tecnología avanzada, estas 
luminarias resisten condiciones severas de corrosión e impactos, manteniendo la 
seguridad como prioridad.

HAZARDOUS LOCATIONS

D SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  BRACKET ROTABLE

2 Á N GULO D E 120 º 
      AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN

3  PROTECCIÓN IP66

PERMITE DIRIGIR LA LUMINARIA

PROTEGE LA LUMINARIA CONTRA INGRESOS 
DE AGUA Y POLVO
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7  MODELOS

DATOS TÉCNICOS

20W
2,800 LM

150W
21,000 LM

40W
5,600 LM

80W
11,200 LM

200W
28,000 LM

60W
8,400 LM

100W
14 ,000 LM

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  200 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V (Opcional)

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 55 °C

Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo, Poste

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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GARANTÍA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

20 W / 40 W / 60 W / 80 W

24
.3

 c
m

 29.5 cm

100 W / 150 W / 200 W

25
.3

 c
m

40 cm

28
.5

 c
m

 29.5 cm

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

3 Fuente de poder

D150WEXD

4 Temperatura de color

40

5 Voltaje

2

6 Batería de emergencia

E

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXB 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

60W-    8,400 lúmenes 

80W-    11,200 lúmenes 

100W-  14,000 lúmenes

120W-   16,800 lúmenes 

150W-  21,000 lúmenes 

200W- 28,000 lúmenes 

250W-  35,000 lúmenes 

300W- 42,000 lúmenes 

400W- 56,000 lúmenes

S Standard 

D Dimmable

S  100 - 277 V~ 

H  200 - 480 V~

N  None 

E  Batería de emergencia

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

TEMPERATURA 
DE COLOR

VOLTA JE BATERÍA DE 
EMERGENCIA

1 2 3 4 5 6
40 – 4000 Kelvin

50 – 5000 Kelvin
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Las luminarias certif icadas para ubicaciones peligrosas han pasado pruebas 
rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad requeridos para su uso 
en áreas con un alto riesgo de incendios, explosiones o condiciones peligrosas 
similares. Estas luminarias están diseñadas para ser resistentes a impactos, a la 
intemperie, a la corrosión y a la ignición, y están certificadas por organismos de 
certificación reconocidos a nivel mundial, como UL, ATEX o IECEx. Es importante 
utilizar luminarias certificadas para garantizar la seguridad en estas áreas y prevenir 
posibles accidentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

EXS03-A

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN IP66

2  C A B E Z A L E S D IR I GIB L E S 
      DIRIGEN LA ILUMINACIÓN A LAS ZONAS DESEADAS

3  BETERÍA DE 180 MINUTOS

PROTEGE LA LUMINARIA CONTRA INGRESOS 
DE AGUA Y POLVO

TIENE UN FUNCIONAMIENTO DE 180 MINUTOS 
EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA
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LOCATIONS
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXS03-A

SERIE
1

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

EXS03-A

Ejemplo de código:

1 Serie

EXS03-A

46.6 cm

67
.4

 c
m

17 cm
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1  MODELO

10W
EXS03-A
1 ,300 LM

DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 a 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Las luminarias certif icadas para ubicaciones peligrosas han pasado pruebas 
rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad requeridos para su uso 
en áreas con un alto riesgo de incendios, explosiones o condiciones peligrosas 
similares. Estas luminarias están diseñadas para ser resistentes a impactos, a la 
intemperie, a la corrosión y a la ignición, y están certificadas por organismos de 
certificación reconocidos a nivel mundial, como UL, ATEX o IECEx. Es importante 
utilizar luminarias certificadas para garantizar la seguridad en estas áreas y prevenir 
posibles accidentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

EXS03-B

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN IP66

2  C A B E Z A L E S D IR I GIB L E S 
      DIRIGEN LA ILUMINACIÓN A LAS ZONAS DESEADAS

3  BETERÍA DE 180 MINUTOS

PROTEGE LA LUMINARIA CONTRA INGRESOS 
DE AGUA Y POLVO

TIENE UN FUNCIONAMIENTO DE 180 MINUTOS 
EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXS03-B

SERIE
1

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

EXS03-B

Ejemplo de código:

1 Serie

EXS03-B

4
5 

cm

46.5 cm 17 cm
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1  MODELO

10W
EXS03-B
1 ,300 LM

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 a 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Policarbonato

La Serie I está diseñada para soportar las condiciones más extremas de Clase 1 
División 1. Estas luminarias altamente resistentes a la corrosión y a la ignición, 
certificadas por ATEX, son la elección segura para entornos industriales peligrosos.

HAZARDOUS LOCATIONS

I SERIES

3

2
1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  CONSTRUCCIÓN

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

ELABORADO CON ALUMINIO AERONÁUTICO

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN
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GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXI 20W-    2,800 lúmenes 

40W-    5,600 lúmenes 

60W-    8,400 lúmenes 

80W-    11,200 lúmenes 

100W-  14,000 lúmenes

120W-   16,800 lúmenes 

N None 

E Batería de emergencia

40 4000K 

50 5000K

SERIE MODELO BATERÍA DE 
EMERGENCIA

TEMPERATURA 
DE COLOR

1 2 3 4
Ejemplo de código:

100W

1 Serie

2 Modelo

3 Batería de emergencia

EEXI 50

4 Temperatura de color

DIMENSIONES

20 W / 40 W / 60 W

80 W /  100 W /  120 W

14
 c

m
13

.3
 c

m

14
 c

m
13

.3
 c

m

59cm

118.4cm
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6  MODELOS

DATOS TÉCNICOS

20W
2,800 LM

120W
16,800 LM

40W
5,600 LM

80W
11,200 LM

60W
8,400 LM

100W
14 ,000 LM

Eficacia luminosa: 140 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 60 °C

Montaje: Bracket Montable Tipo U

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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Las luminarias certif icadas para ubicaciones peligrosas han pasado pruebas 
rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad requeridos para su uso 
en áreas con un alto riesgo de incendios, explosiones o condiciones peligrosas 
similares. Estas luminarias están diseñadas para ser resistentes a impactos, a la 
intemperie, a la corrosión y a la ignición, y están certificadas por organismos de 
certificación reconocidos a nivel mundial, como UL, ATEX o IECEx. Es importante 
utilizar luminarias certificadas para garantizar la seguridad en estas áreas y prevenir 
posibles accidentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

HT SERIES

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ATENUABLE

2 PR OT ECCI Ó N IP 6 6 
      CUERPO HERMETICO EVITA EL INGRESO 
      DE AGUA Y POLVO

3  ÁNGULO DE 120º

FUENTE DE PODER ATENUABLE 0-10 V

AMPLIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN
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WET 
LOCATIONS

ÁNGULO DE APERTURA
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8  MODELOS

DATOS TÉCNICOS

80W
12,000 LM

200W
30,000 LM

500W
75,000 LM

100W
15,000 LM

300W
45,000 LM

600W
90,000 LM

150W
22,500 LM

400W
60,000 LM

Eficacia luminosa: 150 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~  /  347 - 480 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -40 A 70 °C

Montaje: Sobrepuesto: Pared, Techo

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

CERTIFICADOS

UL1598NOM-003-SCFI-2014

Ejemplo de código:

100W

1 Serie

2 Modelo

3 Fuente de poder

1EXHT

80 W / 100 W / 150 W

53
 c

m

Ø 21 cm

200 W / 300 W

400 W / 500 W / 600 W

35
.6

 c
m

35
.6

 c
m

21
.9

 c
m

21
.9

 c
m

25
.8

 c
m

4
9.

3 
cm

46.4 cm

46.4 cm

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXHT 80W-    12,000 lúmenes 

100W-   15,000 lúmenes 

150W-   22,500 lúmenes 

200W- 30,000 lúmenes

300W- 45,000 lúmenes 

400W- 60,000 lúmenes

500W- 75,000 lúmenes

600W- 90,000 lúmenes

1 100 - 277 V~ 

2 347 - 480 V~

SERIE MODELO FUENTE DE 
PODER

1 2 3
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Las luminarias certif icadas para ubicaciones peligrosas han pasado pruebas 
rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad requeridos para su uso 
en áreas con un alto riesgo de incendios, explosiones o condiciones peligrosas 
similares. Estas luminarias están diseñadas para ser resistentes a impactos, a la 
intemperie, a la corrosión y a la ignición, y están certificadas por organismos de 
certificación reconocidos a nivel mundial, como UL, ATEX o IECEx. Es importante 
utilizar luminarias certificadas para garantizar la seguridad en estas áreas y prevenir 
posibles accidentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

EXS02-A

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN IP66

2  C A B E Z A L E S D IR I GIB L E S 
      DIRIGEN LA ILUMINACIÓN A LAS ZONAS DESEADAS

3  BETERÍA DE 180 MINUTOS

PROTEGE LA LUMINARIA CONTRA INGRESOS 
DE AGUA Y POLVO

TIENE UN FUNCIONAMIENTO DE 180 MINUTOS 
EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA
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WET 
LOCATIONS
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXS02-A

SERIE
1

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

EXS02-A

18.9 cm

38
 c

m

16.2 cm

Ejemplo de código:

1 Serie

EXS02-A

H
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1  MODELO

6W
EXS02-A
780 LM

DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Las luminarias certif icadas para ubicaciones peligrosas han pasado pruebas 
rigurosas y cumplen con los estándares de seguridad requeridos para su uso 
en áreas con un alto riesgo de incendios, explosiones o condiciones peligrosas 
similares. Estas luminarias están diseñadas para ser resistentes a impactos, a la 
intemperie, a la corrosión y a la ignición, y están certificadas por organismos de 
certificación reconocidos a nivel mundial, como UL, ATEX o IECEx. Es importante 
utilizar luminarias certificadas para garantizar la seguridad en estas áreas y prevenir 
posibles accidentes.

HAZARDOUS LOCATIONS

EXS02-B

3

2

1

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  PROTECCIÓN IP66

2  C A B E Z A L E S D IR I GIB L E S 
      DIRIGEN LA ILUMINACIÓN A LAS ZONAS DESEADAS

3  BETERÍA DE 180 MINUTOS

PROTEGE LA LUMINARIA CONTRA INGRESOS 
DE AGUA Y POLVO

TIENE UN FUNCIONAMIENTO DE 180 MINUTOS 
EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA
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WET 
LOCATIONS
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EXS02-B

SERIE
1

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

EXS02-B

Ejemplo de código:

1 Serie

EXS02-B

38
.1 

cm

44.3 cm 19.4 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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1  MODELO

6W
EXS02-B
780 LM

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

Protección IP66

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 60 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Policarbonato
PANEL LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

S M A R T  P A N E L  /  P A N E L  S E R I E S
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PANEL LIGHT

SERIES
SMART PANEL
Panel fabricado en medidas estándares, compatible con sistemas de 

instalación empotrado, suspendido y sobrepuesto. Nuestro panel LED integra 

la tecnología Human Centric Lighting que te permite crear distintos ambientes 

de iluminación ajustando la temperatura e intensidad mediante la app Jungo 

Connect ®, disponible en GooglePlay® y AppStore®. Son ideales en aplicaciones 

como oficinas, centros educativos, centros de salud y otras aplicaciones que 

requieren iluminación clara y sin deslumbramientos.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

CARACTERÍSITICAS CLAVE

1  ALTA EFICACIA LUMÍNICA
IMPRESIONANTE EFICACIA DE 130 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

ESTA SERIE SE PUEDE INSTALAR DE MANERA EMPOTRADA,   
SUSPENDIDA O SOBREPUESTA, LO QUE LE OTORGA   
FLEXIBILIDAD Y LA HACE ADECUADA PARA UNA VARIEDAD DE 
ESPACIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.

2  D I S EÑ O V ER S ÁT IL  Y  M Ú LT IPL E S O P CI O N E S D E   
    M O N TA J E
    

3  FUENTE DE PODER DISCRETA
NO AGREGA ALTURA A LA LUMINARIA Y 
MANTIENE UN PERFIL DISCRETO

3

2
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TECNOLOGÍA HUMAN CENTRIC LIGHTING TECNOLOGÍA Y CONTROL

ALTA CALIDAD DE MATERIALES Y 

DURABILIDAD

EL PANEL ESTÁ CONSTRUIDO CON ALEACIÓN DE 
ALUMINIO 6063 Y UNA ÓPTICA DE PMMA QUE 
NO SE VUELVE AMARILLA Y TIENE UNA ALTA 

TRANSMITANCIA DE LUZ. ESTO ASEGURA TANTO LA 
ESTÉTICA COMO LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO.

AVANZADA TECNOLOGÍA QUE PERMITE AJUSTAR 
LA TEMPERATURA DE COLOR DESDE 2700K 

HASTA 6500K Y LA POTENCIA DE LA LUMINARIA 
DE MANERA AUTOMATIZADA O MANUAL, PARA 

SIMULAR LA ILUMINACIÓN NATURAL.

LA SERIE INCLUYE DE MANERA NATIVA UNA 
FUENTE DE PODER CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN 

INALÁMBRICA A JUNGO CONNECT 
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

60
.3

 c
m

60.3 cm

60
.3

 c
m

121.3 cm

30
.3

 c
m

121.3 cm

3.5 cm3.5 cm

3.5 cm

2x22x4

1x4

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

22 - 40W 5,200 lúmenes

14 - 40W 5,200 lúmenes

24-50W 6,500 lúmenes

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

3  MODELOS

40W  
22

5 ,200 LM

40W
14

5,200 LM

50W
24

6,500 LM

Ejemplo de código:

1 Serie

SP2

2 Modelo

24-50W

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014 UL1598

SP2

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado (Incluido), Suspenido, 

Sobrepuesto

Óptica: Acrílico (PMMA)

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

CCT a justable 
3500K -  5000K

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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ACCESORIOS & MONTA JE

ACCESORIOS ADICIONALES

Kit colgante de suspensión

Código: 

HANGKIT22 (2x2)

HANGKIT14/24 (1x4 y 2x4)

Batería de emergencia

Código:

EMA15TT-050V (15W)

EMA30TT-050V (30W)

Kit de montaje en superficie

Código 2x2: SMK-22

Código 1x4: SMK-14

Código 2x4: SMK-24
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PANEL LIGHT

SERIES
PANEL
Panel fabricado en medidas estándares, compatible con sistemas de instalación 

empotrado, suspendido y sobrepuesto. Son ideales en aplicaciones como 

oficinas, centros educativos, centros de salud y otras aplicaciones que requieren 

iluminación clara y sin deslumbramientos.

CARACTERÍSITICAS CLAVE

1  ALTA EFICACIA LUMÍNICA
IMPRESIONANTE EFICACIA DE 130 LM/W. MÁS 
LUZ CON MENOS ENERGÍA.

2  A LTA C A L IDA D D E M AT ER I A L E S Y D U R A B IL IDA D    
     EL PANEL ESTÁ CONSTRUIDO CON ALEACIÓN DE ALUMINIO   
     6063 Y UNA ÓPTICA DE PMMA QUE NO SE VUELVE AMARILLA Y  
     TIENE UNA ALTA TRANSMITANCIA DE LUZ. ESTO ASEGURA   
     TANTO LA ESTÉTICA COMO LA LONGEVIDAD DEL PRODUCTO.

3  FUENTE DE PODER DISCRETA
NO AGREGA ALTURA A LA LUMINARIA Y 
MANTIENE UN PERFIL DISCRETO

3
2
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VERSATILIDAD BATERÍA DE EMERGENCIA

DISEÑO VERSÁTIL  Y  MÚLTIPLES OPCIONES 

DE MONTA JE

ESTA SERIE SE PUEDE INSTALAR DE MANERA 
EMPOTRADA, SUSPENDIDA O SOBREPUESTA, 
LO QUE LE OTORGA FLEXIBILIDAD Y LA HACE 

ADECUADA PARA UNA VARIEDAD DE ESPACIOS 
Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.

LA SERIE ES COMPATIBLE CON LA BATERÍA DE 
EMERGENCIA QUE PROVEE ENERGÍA EN CASO DE 

APAGONES Y FALLAS EN LA CORRIENTE ELECTRICA

TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA AJUSTABLE 
MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE TRES 

POTENCIAS Y TRES COLORES DE TEMPERATURA 
(3000K, 4000K O 5500K)

5,000K

4,000K

3,500K

CCT

CCT Ajustable Potencia Ajustable
100%

75%

50%

W
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

60
.3

 c
m

60.3 cm

60
.3

 c
m

121.3 cm

30
.3

 c
m

121.3 cm

3.5 cm3.5 cm

3.5 cm

2x22x4

1x4

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

22 - 40W 5,200 lúmenes

14 - 40W 5,200 lúmenes

24-50W 6,500 lúmenes

SERIE TEMPERATURA 
DE COLOR

MODELO

1 32

GARANTÍA

3  MODELOS

30W |  35W |  40W
22

MAX.  5 ,200 LM

30W |  35W |  40W
14

MAX.  5 ,200 LM

35W |  40W |  50W
24

MAX.  6 ,500 LM

Ejemplo de código:

1 Serie

FPS

2 Modelo

24

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014 UL1598

SPS 30   3000K

40   4000K

50    5000K

3 Temperatura de color

40

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

3500K 4000K 5000K

Eficacia luminosa: 130 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -20 A 50 °C

Montaje: Empotrado (Incluido), Suspenido, 

Sobrepuesto

Óptica: Acrílico (PMMA)

Protección IP40

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60
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-30
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ACCESORIOS & MONTA JE

ACCESORIOS ADICIONALES

Kit colgante de suspensión

Código: 

HANGKIT22 (2x2)

HANGKIT14/24 (1x4 y 2x4)

Batería de emergencia

Código:

EMA15TT-050V (15W)

EMA30TT-050V (30W)

Kit de montaje en superficie

Código 2x2: SMK-22

Código 1x4: SMK-14

Código 2x4: SMK-24
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LINEAR LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

L I N E A R  L I G H T  S E R I E S

L
IN

E
A

R
 L

IG
H

T
 I

 L
IN

E
A

R
 L

IG
H

T 

L INEAR LIGHT

SERIES
LINEAR LIGHT
Esta serie lineal tiene un diseño de continuación sin espacios entre luminaria. 

Además, utiliza una fuente de luz SMD de alto flujo luminoso, sin parpadeo y 

un controlador de alta eficacia para generar una mejor luminosidad. Su carcasa 

de aluminio proporciona un excelente manejo térmico. Ofrece opciones de 

iluminación hacia abajo y, hacia arriba y abajo, con CCT ajustable. Por otro lado, 

en cuanto al diseño de montaje, se puede colocar suspendida, en superficie o 

en pared.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

CARACTERÍSITICAS CLAVE

1  DISEÑO LINEAL 
CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA QUE 
PERMITE UNA INSTALACIÓN LIMPIA, SIN COSTURAS 
Y ESTÉTICA PARA APLICACIONES EN OFICINAS, 
ESPACIOS COMERCIALES Y ÁREA PÚBLICAS DONDE 
LA APARIENCIA ES IMPORTANTE.

LA SERIE ES COMPATIBLE CON JUNGO CONNECT A 
TRAVÉS DE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO

2  T EC N O LO G Í A Y CO N T R O L

3  FUENTE DE PODER DISCRETA
NO AGREGA ALTURA A LA LUMINARIA Y 
MANTIENE UN PERFIL DISCRETO

3

2

1
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D ISTRIBUCIÓN DE LUZ A JUSTABLE TEMPERATURE DE COLOR A JUSTABLE 

FLEXIBILIDAD DE MONTA JE

Distribución Luz Ajustable
3,500K

4,000K

5,000K

CCT

5,000K

4,000K

3,500K

CCT

CCT Ajustable Up CCT Ajustable Down

MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE 
5 OPCIONES DIFERENTES. TODA LA LUZ HACIA 
ABAJO, TODA LA LUZ HACIA ARRIBA, MITAD Y 

MITAD O 70% Y 30% 

MEDIANTE UN SWITCH PARA ESCOGER ENTRE 
3 OPCIONES: 3500K, 4000K O 5000K. SE PUEDE 

SELECCIONAR INDEPENDIENTEMENTE LA 
TEMPERATURA DE COLOR PARA LA LUZ DIRECTA Y 

LA INDIRECTA.

LA LUMINARIA PUEDE MONTARSE SUSPENDIDA, 
SOBREPUESTA Y EMPOTRADA, LO QUE 

PROPORCIONA UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES 
DE INSTALACIÓN PARA ADAPTARSE A DIFERENTES 

DISEÑOS Y NECESIDADES DE ILUMINACIÓN.
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

4FT

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

1  MODELO

36W
4FT

3,900 LM

Ejemplo de código:

1 Serie

LL

2 Modelo

4FT

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014 UL1598

LL

100% 0% 50% 30%

100%0% 50% 70%

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

110º

4FT

6.7 cm

7.
6 

cm

122 cm

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR 
SELECCIONABLE

DISTRIBUCIÓN DE 
LUZ AJUSTABLE

3500K 4000K 5000K

Eficacia luminosa: 110 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >80

Ángulo de Apertura: 110°

Temperatura de Operación: -20 A 45 °C

Montaje: Suspenido(incluido), Empotrado, 

Sobrepuesto, Montado en pared

 Policarbonato

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

“X” Shape 

Código: 

LL01

Flexible Cover 
Código: 

LL05

“L” Shape
Código: 

LL02

“T” Shape  

Código: 

LL03

Emergency Battery 
Backup  
Código: 

LL08

Straight Connector  

Código: 

LL04

Top Cover
Código: 

LL11

Wall Mount
Código: 

LL09

Surface Mount Kit
Código: 

LL12

Recessed Mount
Código: 

LL10

DOWN LIGHT
J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

A R 1 1 1   /   M R 1 6   /  D O W N  L I G H T 



DIM TO WARM ALTA CALIDAD DE LUZ DISEÑO Y VERSATILIDAD DE APLICACIÓN
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DOWN LIGHT

SERIES

AR111
Ideal para aplicaciones de impecable acabado, el Bulbo AR111 atenuable irradia 

iluminación dirigida al interior que mejora el ambiente y evita deslumbramientos. 

Con solo 15 watts de consumo, este bulbo fue diseñado para reemplazar bulbos 

de tecnologías tradicionales de 50 y 75 watts, incluye una fuente de poder para su 

óptimo funcionamiento e integra la función Dim to Warm que emite iluminación 

más cálida mientras más se atenúa.

CARACTÉRISTICAS CLAVECARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DURABILIDAD Y BA JO MANTENIMIENTO

2 EFI C ACI A EN ER G É T I C A
      EL BULBO LED AR111 TIENE UN CONSUMO DE SOLO 
15 WATTS, PERO ES CAPAZ DE REEMPLAZAR BULBOS 
DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES DE 50 Y 75 WATTS.

3  FUENTE DE PODER INCLUIDA

EL BULBO MANTIENE SU LUMINOSIDAD DURANTE 
100,000 HORAS, LO CUAL ES IMPORTANTE PARA 
CLIENTES QUE BUSCAN REDUCIR LOS GASTOS 
RECURRENTES EN REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE 
ILUMINACIÓN.

VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 130 V~

3

2

1
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ESTA FUNCIÓN PERMITE QUE LA ILUMINACIÓN EMITIDA 
POR EL BULBO SE VUELVA MÁS CÁLIDA A MEDIDA QUE 
SE ATENÚA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN 

AMBIENTE ACOGEDOR Y ADAPTABLE A DIFERENTES 
NECESIDADES Y MOMENTOS, SIENDO IDEAL PARA 

ESTABLECIMIENTOS QUE BUSCAN CREAR UN AMBIENTE 
ESPECÍFICO, COMO RESTAURANTES, TIENDAS O 

RESIDENCIAS DE LUJO.

CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 
(IRC) SUPERIOR A 95, EL BULBO GARANTIZA UNA 

REPRODUCCIÓN DE COLOR MUY PRECISA Y NATURAL. 
ESTO ES CRUCIAL EN AMBIENTES DONDE LA FIDELIDAD 

DEL COLOR ES IMPORTANTE, COMO EN TIENDAS DE 
ROPA, GALERÍAS DE ARTE, O EN EL HOGAR.

EL BULBO TIENE UN DISEÑO ESTÉTICO Y ES COMPATIBLE 
CON LUMINARIOS SENCILLOS Y DOBLES DISEÑADOS 

PARA UNA INSTALACIÓN EMPOTRADA. ESTO LO HACE 
VERSÁTIL PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTALACIONES
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PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

AR111 24 – 24º

36 – 36º

48 – 48º

SERIE MODELO

1 2

GARANTÍA

1  MODELO

15W
AR111

700 LM

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Ejemplo de código:

48

1 Serie

2 Ángulo de 

Apertura

AR111

AR111 y fuente de poder

6 cm 4.5 cm 2.8 cm

Ø
 7.1 cm

11.5 cm

Ø 11.1 cm

24° 36° 48°

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

Eficacia luminosa: 47 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 130 V~

Atenuable: TRIAC

IRC: >95

Ángulo de Apertura: 24°,  36°,  48°

Temperatura de Operación: -30 A 40 °C

Montaje: Empotrado: Clips de presión

Reflector: Aluminio facetado

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

DIM TO WARM 
2000K -  3100K

Protección IP20

Resistencia IK06

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Luminario sencillo

Código: 

AR111RC-1-B

(negro con fondo negro)

AR111RC-1-WB

(blanco con fondo negro)

Luminario doble

Código:

AR111RC-2-B

(negro con fondo negro)

AR111RC-2-WB

(blanco con fondo negro)

Luminario triple

Código:

AR111RC-3-B

(negro con fondo negro)

AR111RC-3-WB

(blanco con fondo negro)



DIM TO WARM ALTA CALIDAD DE LUZ EFICIENCIA ENERGÉTICA

CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 
(IRC) SUPERIOR A 95, EL BULBO GARANTIZA UNA 

REPRODUCCIÓN DE COLOR MUY PRECISA Y NATURAL. 
ESTO ES CRUCIAL EN AMBIENTES DONDE LA FIDELIDAD 

DEL COLOR ES IMPORTANTE, COMO EN TIENDAS DE 
ROPA, GALERÍAS DE ARTE, O EN EL HOGAR.

EL BULBO LED MR16 TIENE UN CONSUMO DE SOLO 7 
WATTS, PERO ES CAPAZ DE REEMPLAZAR BULBOS DE 
TECNOLOGÍAS TRADICIONALES DE HASTA 50 WATTS.
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DOWN LIGHT

SERIES

MR16
Bulbo universal MR16 con diseño de reflector que evita deslumbramientos, con 

tan solo 7 watts de consumo, este bulbo fue diseñado para reemplazar bulbos de 

tecnologías tradicionales de 50 y 75 watts, incluye una fuente de poder para su 

óptimo funcionamiento e integra la función Dim to Warm que emite iluminación 

más cálida mientras más se atenúa. Compatible con luminarios cuadrados, 

rectangulares y circulares,

CARACTÉRISTICAS CLAVECARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DISEÑO Y VERSATILIDAD DE APLICACIÓN

2 M O N TA J E 
      COMPATIBLE CON LUMINARIOS SENCILLOS,
      DOBLES Y TRIPLES.

3  DURABILIDAD Y BA JO MANTENIMIENTO

EL BULBO TIENE UN DISEÑO ESTÉTICO Y ES COMPATIBLE CON 
LUMINARIOS SENCILLOS Y DOBLES DISEÑADOS PARA UNA 
INSTALACIÓN EMPOTRADA. ESTO LO HACE VERSÁTIL PARA 
DIFERENTES TIPOS DE INSTALACIONES

EL BULBO MANTIENE SU LUMINOSIDAD DURANTE 
100,000 HORAS, LO CUAL ES IMPORTANTE PARA CLIENTES 
QUE BUSCAN REDUCIR LOS GASTOS RECURRENTES EN 
REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN.

3

2
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ESTA FUNCIÓN PERMITE QUE LA ILUMINACIÓN EMITIDA 
POR EL BULBO SE VUELVA MÁS CÁLIDA A MEDIDA QUE 
SE ATENÚA. ESTA CARACTERÍSTICA PROPORCIONA UN 

AMBIENTE ACOGEDOR Y ADAPTABLE A DIFERENTES 
NECESIDADES Y MOMENTOS, SIENDO IDEAL PARA 

ESTABLECIMIENTOS QUE BUSCAN CREAR UN AMBIENTE 
ESPECÍFICO, COMO RESTAURANTES, TIENDAS O 

RESIDENCIAS DE LUJO.
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1  MODELOSÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

MR16 24 – 24º

36 – 36º

SERIE MODELO

1 2

7W
MR16

450 LM

Ejemplo de código:

36

1 Serie

2 Ángulo de 

Apertura

MR16

GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

24° 36°

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

MR16 y fuente de poder

4.5 cm 2.9 cm

5.17 cm

9.5 cm

Ø 4.98 cm Ø 4.68 cm

Eficacia luminosa: 64 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 130 V~

Atenuable: TRIAC

IRC: >92

Ángulo de Apertura: 24°,  36°

Temperatura de Operación: -30 A 40 °C

Montaje: Empotrado

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

DIM TO WARM 
2000K -  3100K

Protección IP20

Resistencia IK06

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Luminario sencillo

Código: 

MR16RC-1-B

(negro con fondo negro)

MR16RC-1-WB

(blanco con fondo negro)

Luminario doble

Código:

MR16RC-2-B

(negro con fondo negro)

MR16RC-2-WB

(blanco con fondo negro)

Luminario circular sencillo

Código:

MR16RR-B (negro)

MR16RR-W (blanco)

Accesorio anti-

deslumbramiento negro

Código: MR16AG-B

Accesorio anti-

deslumbramiento blanco 

Código: MR16AG-W
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DOWN LIGHT

SERIES

FLEX DOWN LIGHT
De fácil instalación e increíble desempeño, Flex Down Light Series son nueve 

luminarias en una, ya que cuenta con un sistema ajustable de tres temperaturas 

de color y tres potencias elegibles desde la parte posterior de la luminaria, creando 

con ello diferentes ambientes y convirtiéndola así en una de las luminarias más 

versátiles del mercado. Esta luminaria LED es el remplazo ideal para downlights de 

tecnologías tradicionales, generando ahorro y seguridad gracias a su iluminación 

anti-flicker que omite el parpadeo visible en cámaras

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ANTI-FLICKER

2 M O N TA JE 
      CLIPS DE PRECIÓN PARA UN SENCILLO
      MONTAJE EMPOTRADO

3  DISEÑO DE REFLECTOR

ILUMINACIÓN ANTI-FLICKER EVITA
LA FATIGA VISUAL

DISEÑADO PARA OFRECER ILUMINACIÓN
DE BAJO DESLUMBRAMIENTO 3

2

1

WET 
LOCATIONS
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SELECTOR DE POTENCIA Y  CCT ÓPTICA DE POLICARBONATO MONTA JE EMPOTRADO
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4  MODELOSÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

FD 4

6

8

10

SERIE MODELO

2

GARANTÍA

Ejemplo de código:

1 Serie

2 Modelo

8FD

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

6W |  8W |  10W | 
12W |  16W

FD-4
MAX.  1 ,600 LM

22W |  26W |  30W | 
35W |  40W

FD-10
MAX.  4 ,000 LM

12W |  16W |  22W | 
26W |  30W

FD-6
MAX.  3 ,000 LM

16W |  22W |  26W | 
30W |  35W

FD-8
MAX.  3 ,500 LM

1

FD-4

10
.3

 c
m

Ø 15.3 cm

61 cm

180
150

120

60

-150

-120

-909 0

-60

30
0

-30

80°

12
.3

 c
m

Ø 21.2 cm

61 cm
FD-6

FD-8

13
.5

 c
m

15
.5

 c
m

61 cm

Ø 26.2 cm

FD-10
61 cm

Ø 29.4 cm

Eficacia luminosa: 100 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >90

Ángulo de Apertura: 80º

Temperatura de Operación: -20 A 40 °C

Montaje: Empotrado: Clips de presión

Óptica: Policarbonato

DATOS TÉCNICOS

TEMPERATURA DE COLOR

2700K 3000K 3500K

5000K

4000K

Protección IP54

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Trim for 4” 

Código: FD01-4

Trim for 6” 

Código: FD01-6

Trim for 10” 

Código: FD01-10

Trim for 8” 

Código: FD01-8



CARACTÉRISTICAS CLAVE
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COMPLEMENTARY
LIGHT

J U N G O  P R O F E S S I O N A L  L I G H T I N G

W A L L P A C K   /   L O A D I N G  D O C K   /  E M E R G E N C Y  D U A L  H E A D  W I T H  S I G N

E M E R G E N C Y  D U A L  H E A D

WALL PACK LIGHT

SERIES

WALL PACK V2

Orienta la iluminación donde la necesites pues los módulos rotables de esta 

luminaria permite direccionar la luz con precisión para aplicaciones como pasos a 

desnivel o luz perimetral para edificios. Construida en aluminio ligero y resistente, 

emite hasta 10,800 lúmenes en la versión de 80W. Cuenta con un disipador de 

calor fabricado en grafeno que actúa de forma más eficiente manteniendo la 

luminaria a una temperatura estable.

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  ANTI-FLICKER

2 PR OT ECCI Ó N 
      IP65 PARA PROTEGER INGRESOS
      DE POLVO Y AGUA

3  CONTROL

ILUMINACIÓN ANTI-FLICKER EVITA
LA FATIGA VISUAL

COMPATIBLE CON FOTOCELDA Y SENSOR
DE MOVIMIENTO

3

2

1
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WET 
LOCATIONS



MONTA JE MÓDULO ROTABLE SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUMINANCIA
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ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

70° x 135°

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

SO

24.3 cm

30
.7

 c
m

10
 c

m

MO / HO

30
.7

 c
m

10
 c

m

34.3 cm

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

WP2 SO – 40 W

MO – 60 W

HO – 80 W

40   4000K

50   5000K

N –Ninguno 

S – Sensor de Movimiento 

y Luminancia

P – Fotocelda

SERIE MODELO TEMPERATURA DE COLOR CONTROL

1 2 3 4

GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Ejemplo de código:

MO P

1 Serie

2 Modelo 4 Control

3 Temperatura de color

50WP2
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 135 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >70

Ángulo de Apertura: 70º x 135º

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Bracket (Incluido)

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

4000K 5000K

3 MODELOS

40W
SO

5,400 LM

60W
MO

8,100 LM

80W
HO

10,800 LM

Protección IP65

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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ACCESORIOS & MONTA JE

Jungo Connect
Código: 

RWAC-ZG1

Mantenga a su equipo seguro mientras trabajan en andenes de carga y descarga 

instalando la luminaria especialidad Loading Dock Light. Diseñada para iluminar 

en ambientes con maniobras rudas, tiene conexiones herméticas contra agua, un 

brazo extensible y una carcasa protectora en acero calibre 14 que resiste impactos.

LOADING DOCK

SERIES

LOADING DOCK

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  INTERRUTOR MANUAL

2 PR OT ECCI Ó N 
      CONECTORES IP65 A PRUEBA DE AGUA 
      Y CERTIFICACIÓN CONTRA GOLPES IK08

3  CONSTRUCCIÓN

PARA UNA FÁCIL Y RÁPIDA MANIPULACIÓN

FABRICADO CON ACERO CALIBRE 14
PARA OFRECER ROBUSTES

3

2
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WET 
LOCATIONS
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BRAZO EXTENSIBLE PROTECOR DE ÓPTICA CONECTOR RÁPIDO 

DE BULBO A DRIVER
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K

60.9 cm

101.5 cm

17.3 cm

11.3 cm

Ø 15.5 cm30W

14.1 cm

12
 c

m

8.5 cm

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

50W

14
.3 cm

17 cm

Ø 20 cm18 cm

12
 c

m

60.9 cm

101.5 cm

8.5 cm

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

LD 30   30 W

50   50 W

50   5000K

SERIE MODELO TEMPERATURA DE COLOR

1 2 3

GARANTÍACERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Ejemplo de código:

30

1 Serie

2 Modelo

3 Temperatura de color

50LD
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 120 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >75

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Borosilicato

TEMPERATURA DE COLOR

5000K

1  MODELO

30W
30

3,600 LM

50W
50

6,000 LM

Protección IP65

Resistencia IK10

Vida Útil 100,000 horas
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Ubique fácilmente las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas. 

Iluminación por hasta 100 minutos, una batería Níquel-Cadmio recargable en solo 

24 horas, botón de autodiagnóstico e indicador LED para confirmar el estado de 

carga de la batería es lo que esta luminaria fabricada en plástico ABS resistente 

al fuego ofrece. Cuenta con una señalización de SALIDA doble que se mantiene 

siempre iluminada y dos cabezales LED para dirigir la iluminación donde sea 

necesario.

EMERGENCY LIGHT

SERIES

DUAL HEAD WITH SIGN

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  SEÑALIZACIÓN

2 B AT ER Í A IN T EG R A DA 
      BATERÍA DE NÍQUEL-CADMIO DE 9.6 V, 600 MAH

3  CONSTRUCCIÓN

DOBLE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA

FABRICADA EN ABS RESISTENTE AL FUEGO

3 2
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CABEZALES DIRIGIBLES COLOR VERDE O ROJO SELECCIONABLE BÓTON DE PRUEBA  
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EML-A

51 cm

20
 c

m

11 cm
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CERTIFICADOS
NOM-003-SCFI-2014

1  MODELO

4W
EML-A

300 LM

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EML-A

SERIE

1

GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 75 LM/W

Voltaje de Entrada: 100 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

IRC: >75

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: -30 A 50 °C

Montaje: Sobrepuesto: Base para Pared 

(Incluido)

Óptica: Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

6000K

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

Y
 L

IG
H

T
 I

 D
U

A
L

 H
E

A
D

 W
IT

H
 S

IG
N



180 181

Ubique las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas con 

iluminación de emergencia por hasta 100 minutos. Esta luminaria LED cuenta con 

dos cabezales dirigibles, una batería Níquel-Cadmio recargable en sólo 24 horas, 

botón de autodiagnóstico e indicador LED para confirmar el estado de carga de 

la batería.

EMERGENCY LIGHT

SERIES

DUAL HEAD

CARACTÉRISTICAS CLAVE

1  DOBLE SALIDAD DE LUZ

2 B AT ER Í A IN T EG R A DA 
      BATERÍA DE NÍQUEL-CADMIO DE 9.6 V, 600 MAH

3  CONSTRUCCIÓN

DOBLE CABEZAL DE ILUMINACIÓN DIRIGIBLES

FABRICADA EN ABS RESISTENTE AL FUEGO

3

2
1

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

Y
 L

IG
H

T
 I

 D
U

A
L

 H
E

A
D

CABEZALES ROTABLES BÓTON DE PRUEBA 100 MINUTOS DE ILUMINACIÓN
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1  MODELOÁNGULO DE APERTURA

DIMENSIONES POR POTENCIA

6  W
EML-B
200 LM

PERSONALIZA TU LUMINARIA GUÍA PARA ORDENAR

EML-B

SERIE

1

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

120º

EML-B

10
 c

m

21 cm 4.5 cm
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DATOS TÉCNICOS

Eficacia luminosa: 33 LM/W

Voltaje de Entrada: 120 - 277 V~

Atenuable: 0 - 10 V

Ángulo de Apertura: 120°

Temperatura de Operación: 0 A 40 °C

Montaje: Sobrepuesto (Incluido)

Óptica Policarbonato

TEMPERATURA DE COLOR

6000K

Protección IP20

Resistencia IK08

Vida Útil 100,000 horas
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The Smart Choice.
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SMART HUB
J U N G O  C O N N E C T

G A T E W A Y  | PUEDES CONECTAR HASTA 120 DISPOSITIVOS. CONECTA TU SISTEMA DOMÓTICO Y AUTOMATIZA Y CONTROLA TUS ESPACIOS.



Jungo HUB
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Voltaje DC5V 1A  USB-C

Frecuencia de trabajo 2.400~2.4835GHz

Estándar WiFi IEEE 802.11b/g/n (Canal 1-14)

Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0

Estándar Zigbee Zigbee 3.0

Ganancia de la antena Módulo Gateway 1.05dBi Módulo Zigbee 1.0dBi

Temperatura de trabajo -10°C~+55°C

Humedad de trabajo 10% - 90%RH

Dimensiones 73*71*27mm 

como iluminación, sensores, y electrodomésticos. 
Puedes configurar un escenario de hogar inteligente agregando 
dispositivos Zigbee o Bluetooth.

Central para controlar tus dispositivos inteligentes

H5
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Voltaje de trabajo 1,8 V ~3,3 V

Frecuencia de trabajo 2.400~2.4835GHz

Estándar WiFi IEEE 802.15.4

Estándar Ethernet 10/100 Mbps

Estándar Zigbee Zigbee 3.0

Distancia de transmisión > 300m

Temperatura de trabajo -10°C~+55°C

Humedad de trabajo 10% - 90%RH

Dimensiones 90*90*23 mm

Jungo HUB Ethernet

Este hub profesional ofrece una conexión estable a través de Ethernet, permitiendo 
integrar y controlar dispositivos inteligentes Jungo con tecnologías Zigbee o Bluetooth. 
Diseñado para facilitar la creación de ambientes personalizados, es compatible con 
asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, asegurando una gestión eficiente y 
adaptable de tu espacio inteligente. 

Es el núcleo de tu sistema de automatización inteligente

H6
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 inteligentes Jungo, puedes configurar un escenario en tu espacio 
inteligente agregando dispositivos Zigbee o Bluetooth. Jungo Hub 
Pro, Smart Gateway Hub para la Automatización de tu Empresa, 
Comunicación Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth y Zigbee, Compatible con 
Productos Zigbee Smart, Alexa y Google Assistant.

Central profesional para controlar tus dispositivos

H10

H10 Jungo HUB PRO
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Voltaje DC5V 1A  USB-C

Frecuencia de trabajo 2.400~2.4835GHz

Estándar WiFi IEEE 802.11b/g/n (Canal 1-14)

Estándar Ethernet Compatible con POE

Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0

Estándar Zigbee Zigbee 3.0

Ganancia de la antena Módulo Gateway 1.05dBi Módulo Zigbee 1.0dBi

Temperatura de trabajo -10°C~+55°C

Humedad de trabajo 10% - 90%RH

Dimensiones 127*131*27 mm 

190 191

SMART SENSORS
J U N G O  C O N N E C T

S M A R T  S E N S O R S  | CREAR UN SISTEMA DOMÓTICO CON AUTOMATIZACIONES, ALERTAS Y NOTIFICACIONES.



Sensor inteligente de brillo. 
Regulación de la iluminación según la información de este sensor.

Monitoria el estado de apertura / cierre de la puerta, ventana, etc. 
Alarma y enviar un mensaje a través de la aplicación o ejecuta alguna 
automatización.
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Soporte de energía  Batería de litio 3V/CR2032 

Distancia de transmisión Máximo 80 m Zigbee 3.0

Compatibilidad sistema operativo Android / IOS

Dimensiones 34 x 41 x 15 mm

Instalación Cinta 3M
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Duración de la batería 3 años

Distancia inalámbrica Máximo 50 metros (área vacía)

Distancia de detección *15 mm 49, 5* 25* 18 mm
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Distancia inalámbrica Máximo 90 metros (área vacía)

Rango de medición de temperatura -20ºC-±60ºdo, ±2ºC

Rango de medición de humedad 0-100 HR, ± 5 % HR 40*40*23mm

Sensor de Iluminancia

Sensor de Contacto

Cuando se detecte cualquier vibración o movimiento, el usuario 
recibirá un mensaje de notificación a través de la aplicación 
Jungo Connect.

Sensor de Vibración

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

ZS-V02

ZS-LT02

ZS-D02

Sensor inteligente de temperatura y humedad 2 en 1, 
Conozca la temperatura y la humedad en cualquier momento y lugar. 
Regulación inteligente de la temperatura de la conexión, control de la 
humedad del enlace inteligente

Vigila cada rincón de la casa, identificación automática cuando pasan 
personas y animales. Permite automatizar escenas con otros sensores 
inteligentes Zigbee.
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Fuente de alimentación  Batería de litio 3V/CR2032 

Distancia de transmisión Máximo 80 m (área vacía)

Protocolo de transmisión Zigbee 3.0

Compatibilidad Android / IOS

Nivel de impermeable IP66

Instalación Cinta 3M
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Fuente de alimentación  Batería de litio 3V/CR2032 

Distancia de transmisión Máximo 90 m (área vacía)

Rango de medición de temperatura -20ºC-±60ºdo, ±2ºC 

Rango de medición de humedad 0-100 HR, ± 5 % HR 40*40*23mm
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Soporte de energía  Batería de litio 3V/CR2

Distancia inalámbrica Máximo 90 m (área vacía)

Rango de detección 8 metros

Ángulo de visión 120 grados

Altura de instalación 1,2 m - 2 m

Dimensiones 46,5*38*35 mm

Sensor de Temperatura
y Humedad

Sensor de Movimiento

Al detectar alguna fuga de agua u otro líquido, envía mensaje 
por la app de Jungo Connect.

Sensor de Fuga de Agua

Aprobado por: HUB 
Zigbee

ZS-W02

ZS-T02

ZS-M02

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee
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Soporte de energía Autoalimentado 

Distancia de transmisión Máximo 50 m Zigbee 3.0

Temperatura de operación -10~40°C

Dimensiones 86 x 86 x 15mm

Instalación Cinta 3M (opcional)
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Distancia de transmisión Máximo 50 m Zigbee 3.0

Temperatura de operación -10~40°C

Dimensiones 86 x 86 x 15mm
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Distancia de transmisión Máximo 50 m Zigbee 3.0

Temperatura de operación -10~40°C

Dimensiones 86 x 86 x 15mm

Botón inalámbrico 
kinetico Doble

Botón inalámbrico 
kinetico Triple

Botón inalámbrico 
kinetico Sencillo

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

K9ZW1

K9ZW2

K9ZW3
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SMART SCENE CONTROLLER
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S C E N E  C O N T R O L L E R S   | CONTROLA TUS ESCENAS PERSONALIZADAS DE FORMA RÁPIDA Y ACCESIBLE.
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Fuente de alimentación  Batería de litio 3V/CR2032 

Distancia de transmisión Máximo 80 m (área vacía)

Protocolo de transmisión Zigbee 3.0

Compatibilidad Android / IOS

Nivel de impermeable IP66

Instalación Cinta 3M
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Fuente de alimentación  Batería de litio 3V/CR2032 

Distancia de transmisión Máximo 90 m (área vacía)

Rango de medición de temperatura -20ºC-±60ºdo, ±2ºC 

Rango de medición de humedad 0-100 HR, ± 5 % HR 40*40*23mm
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Soporte de energía  Batería de litio 3V/CR2

Distancia inalámbrica Máximo 90 m (área vacía)

Rango de detección 8 metros

Ángel de visión 120 grados

Altura de instalación 1,2 m - 2 m

Dimensiones 46,5*38*35 mm

Botón touch 
inalambrico cuadruple 
de Cristal

 Botón inalambrico 
 Cuadruple

Perilla que te permite controlar el encendido, apagado, nivel de 
iluminación y el tono de temperatura de luz cálida a luz blanca.

Smart Knob

Aprobado por: HUB 
Zigbee

ERS10

ZET4

ZET1

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Powered by
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SMART SWITCHES
J U N G O  C O N N E C T

S W I T C H E S  | ENCIENDE, APAGA Y ATENÚA. CONTROLA LA ILUMINACIÓN A TRAVÉS DE TU SMARTPHONE, EN CUALQUIER MOMENTO DESDE CUALQUIER LUGAR.



Enciende y apaga las luces a través de tu Smartphone, desde cualquier 
lugar. Requiere neutro. 99% compatible, función de memoria, indicador 
de estado. Conexión unipolar o de 3 vías

Enciende, apaga y atenúa tus lámparas de piso y mesa a través de tu 
Smartphone. Programa su temporizador o define diferentes horarios 
de encendido, apagado o atenuado.
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Voltaje 120V

Carga máxima 600W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 105 mm x 44 mm x 33mm

SmartSwitch

SmartDimmerPlug

Enciende, apaga y atenúa las luces a través de tu Smartphone, No 
requiere neutro. 99% compatible, función de memoria, indicador de 
estado. Conexión unipolar o de 3 vías.

SmartDimmerSwitch

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

ZB600

ZB1200

ZB300
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Voltaje 120 - 277V

Carga máxima 600W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 105 mm x 44 mm x 33mm
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Voltaje 120V

Carga máxima 200W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 45.5 mm x 47 mm x 50.5mm

Interruptor de luz inteligente de pared, no requiere neutro, diseño estético. 
Programa tus rutinas mediante la app Jungo Connect.

Interruptor de luz inteligente de pared, no requiere neutro, diseño estético. 
Programa tus rutinas mediante la app Jungo Connect.
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Voltaje 110-220V

Carga máxima 15A

Salida USB 5V/2.1A

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 125 x 80 x 42.3mm
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Voltaje  110~220V 

Carga máxima 1000W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 125 x 80 x 42.3mm
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Voltaje  110~220V 

Carga máxima 1000W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 125 x 80 x 42.3mm

SmartSwitch Sencillo

SmartSwitch Doble

Toma de pared de alimentación inteligente zigbee compatible 
con la app Jungo Connect y controla tu hogar en cualquier 
momento y en cualquier lugar usando tu smartphone.

Smart Wall Socket

Aprobado por: HUB 
Zigbee

PS-1607

ZBP1

ZBP2

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee
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Enciende y apaga las luces a través de tu Smartphone, desde cualquier 
lugar. 99% compatible, función de
memoria, indicador de estado. Requiere neutro.

Enciende y apaga las luces a través de tu Smartphone, desde cualquier 
lugar. 99% compatible, función de memoria, indicador de estado, 
protección contra sobretensiones y cortocircuito. Conexión unipolar, 
requiere neutro.

Switch Touch Sencillo

Switch Touch Doble

Interruptor de luz inteligente de pared, no requiere neutro, 
diseño estético. Programa tus rutinas mediante la app Jungo 
Connect.

SmartSwitch Triple

Aprobado por: HUB 
Zigbee

ZBP3

ZBT1

ZBT2

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee
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Voltaje  110~220V  

Carga máxima 1000W

Protocolo de Comunicación Zigbee 3.0 

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 125 x 80 x 42.3mm
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Voltaje 110~220V

Carga máxima 1000W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 118 x 74 x 35mm
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Voltaje 110~220V

Carga máxima 1000W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 118 x 74 x 35mm

Enciende y apaga las luces a través de tu Smartphone, desde 
cualquier lugar. Conexión unipolar, requiere neutro.

Switch Touch Triple
ZBT3

Aprobado por: HUB 
Zigbee
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Voltaje 110~220V

Carga máxima 1000W

Protocolo de comunicación Zigbee 3.0

Temperatura 0° C - 40° C

Dimensiones 118 x 74 x 35mm
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Puede apoyarte a generar energía inteligente, eficiente y sostenible, 
con la funcionalidad y seguridad de los breakers tradicionales. Puedes 
monitorear y controlar las cargas dentro de tu espacio de trabajo.

Puede apoyarte a generar energía inteligente, eficiente y sosteni-
ble, con la funcionalidad y seguridad de los breakers tradicionales. 
Puedes monitorear y controlar las cargas dentro de tu espacio de 
trabajo.
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Tensión nominal: AC 110 V (1P)  Zigbee 3.0

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

Grado de contaminación: Nivel 2

Categoría de sobretensión: II y III

Humedad 10% R.H - 90%R.H

Corriente nominal: 10A, 16A, 20A, 25A, 32k 40A, 50A, 63k 
80A, 100A

Forma de disparo instantáneo: Tipo C

2 Pole Circuit Breaker

3 Pole Circuit Breaker

Puede apoyarte a generar energía inteligente, eficiente y sostenible, 
con la funcionalidad y seguridad de los breakers tradicionales. Puedes 
monitorear y controlar las cargas dentro de tu espacio de trabajo.

1 Pole Circuit Breaker

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

Aprobado por: HUB 
Zigbee

MCB1

MCB2

MCB3
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Tensión nominal: AC 220 V (2P,3P) Zigbee 3.0

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

Grado de contaminación: Nivel 2

Categoría de sobretensión: II y III

Humedad 10% R.H - 90%R.H

Corriente nominal: 10A, 16A, 20A, 25A, 32k 40A, 50A, 63k 
80A, 100A

Forma de disparo instantáneo: Tipo C
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Tensión nominal: AC 220 V (2P,3P) Zigbee 3.0

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

Grado de contaminación: Nivel 2

Categoría de sobretensión: II y III

Humedad 10% R.H - 90%R.H

Corriente nominal: 10A, 16A, 20A, 25A, 32k 40A, 50A, 63k 
80A, 100A

Forma de disparo instantáneo: Tipo C

206 207

ENERGY METERS
J U N G O  C O N N E C T

E N E R G Y  M E T E R S  | CONTROLA Y MONITOREA EL CONSUMO ELÉCTRICO DE TUS ESPACIOS.

207



Medidor de energía Zigbee trifásico con pinzas de potencia. 
Máximo 300 amperios.

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s

Té
cn

ic
as

Tensión nominal: AC 400 V (4P)  Zigbee 3.0

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

Grado de contaminación: Nivel 2

Categoría de sobretensión: II y III

Humedad 10% R.H - 90%R.H

Corriente nominal: 10A, 16A, 20A, 25A, 32k 40A, 50A, 63k 
80A, 100A

Forma de disparo instantáneo: Tipo C
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Funcionamiento 2,4 GHz  Zigbee 3.0

Antena Interna

Potencia de salida Hasta +20dBm

Ciclo de información 100~240 Vac 50/60 Hz

Diámetro de la pieza Cada 2 segundos

Temperatura -20 °C ~+55 °C

Dimensiones 86 x 86 x 37 mm

Medidor de energía

Puede apoyarte a generar energía inteligente, eficiente y 
sostenible, con la funcionalidad y seguridad de los breakers 
tradicionales. Puedes monitorear y controlar las cargas dentro 
de tu espacio de trabajo.

4 Pole Circuit Breaker

Aprobado por: HUB 
Zigbee

MCB4

PC321

Aprobado por: HUB 
Zigbee
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SMART HVAC
J U N G O  C O N N E C T

H V A C  | MANTEN LA TEMPERATURA DE TUS ESPACIOS CONTROLADA Y CREA ESCENAS DESDE LA APP JUNGO CONNECT.



Control remoto infrarrojo inteligente IR
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Tipo de alimentación 5V 1A

Potencia nominal 5W

Tensión nominal 5V

Certificación CE, RoHS, FCC, TELEC

Protocolo Zigbee 3.0

Dimensiones 68 x 68 x 27 mm

Temperatura de trabajo -10°C~+55°C

Humedad de trabajo 10% - 90%RH

puedes controlar tu clima por automatización,
control remoto en la aplicación Jungo Connect o controlando fácil 
a través de voz con asistentes de Google o Alexa.

Controlador de climas

ZIR-01

Alimentación  24V AC
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Tipo de Control HVAC  2H/2C y bomba de calor 4H/2C

Programación Programable 7 días, 4 períodos

Control por Voz Amazon Alexa y Google Home

Pantalla Táctil a color de 4.3 pulgadas

Detección de Movimiento Sensor PIR integrado

Compatibilidad de Sistemas HVAC convencionales y bombas 
de calor

Funciones de Control HVAC Calefacción, enfriamiento, auto-
mático y apagado

Conectividad WiFi 802.11 b/g/n a 2.4 GHz

Sensado de Humedad Humedad interior monitoreada

Dimensiones 62 x 62 x 15.5 mm

Termostato inteligente

Memoria de datos cuando está apagado. Seis periodos programables, maximiza el confort 
y la economía. Crea un grupo de termostatos para un control centralizado. Compatible 
con Alexa, y Google Home. No hay límite para añadir habitaciones.

Mantiene la temperatura dentro del nivel

BAC2000
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Alimentación  24V AC
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Tipo de Control HVAC  2H/2C y bomba de calor 4H/2C

Programación Programable 7 días, 4 períodos

Compatibilidad de Sistemas HVAC convencionales y bombas 
de calor

Funciones de Control HVAC Calefacción, enfriamiento, auto-
mático y apagado

Conectividad Zigbee 3.0

Dimensiones 140 x 90 x 32 mm

Termostato inteligente Zigbee

Memoria de datos cuando está apagado. Seis periodos programables, maximiza el confort 
y la economía. Crea un grupo de termostatos para un control centralizado. Compatible 
con Alexa, y Google Home. No hay límite para añadir habitaciones.

Mantiene la temperatura dentro del nivel

HY818
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Jungo Industries S.A.P.I. DE C.V.
JIN211222328

C. de la industria 215, Parque Industrial Marfer, 

Santa Catarina, N.L. CP: 66367

www.jungo.lighting

Visítanos en:


