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Stadium Light Series de Jungo Lighting, ilumina la cancha de juego con 

tecnología de vanguardia. Diseñada para la alta competencia y las grandes 

hazañas deportivas, la Serie Stadium ofrece una iluminación de precisión 

con una eficiencia energética y un rendimiento inigualables. Cada luminaria 

está construida para maximizar la visibilidad, reducir el deslumbramiento 

y proporcionar la durabilidad necesaria para soportar cualquier condición 

climática.

HIGH MAST LIGHT

SERIES
STADIUM LIGHT

LED

CERTIFICADOS

Modelo Potencia Ajustable Eficiencia 
Luminosa Flujo Luminoso

SO 600 W | 700 W | 800 W 160 lm | W MAX. 128,000 lm

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada 100 - 277 V~ (Multivoltaje)

Frecuencia de entrada 50 / 60 Hz

Atenuable 0 - 10 V

Temperatura de color 5,000K

IRC >80

Temperatura de operación -40 a 50 °C

Distorsión armónica <10%

Factor de potencia 0.99

Ángulo de apertura 15º, 20º, 40º ó 60º

Montaje Bracket Rotable

Clasificación IP66 - IK10

Protección contra picos 10 kV

Mantenimiento lumínico 
@100,000 horas

0.86 
*Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21

Cuerpo Aleación de aluminio fundido a presión

Óptica Policarbonato

Color Gris

Jungo Connect es un sistema de administración 
central completo y alta-mente escalable para 
iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad 
multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-
IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los 
dispositivos y las necesidades de gestión energética 
de un edificio industrial o comercial inteligente.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Potencia ajustable 
mediante switch.

Óptica de policarbonato 
de alta transmicencia.

Visor intercambiable 
con diferentes medidas 
disponibles.

Agarraderas para 
manipular facilmente.

Interruptor de cuchilla 
para fácil mantenimiento.

Potencia Ajustable

W

WET  
LOCATIONS

Potencia
Ajustable

800W

700W

600W
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DIMENSIONES DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA
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SO / MONTAJES 
8.5 kg

GUíA PARA ORDENAR

1 Serie

ST

2 Modelo

SO     600W | 700W | 800W

3 Ángulo de apertura

1 15º

2 20º

3 40º

4 60º

Ejemplo de código:

1 Serie 3 Ángulo de apertura

2 Modelo 4 Control

SO NST 2

34
.2

 c
m

62 cm

Visor modificable

28.8 cm

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

60º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

20º

180
150

120

90

60

-150

-120

-90

-60

30
0

-30

40º

15

Visor Medium

Código: ACCVIS-M 

Visor Small

Código: ACCVIS-S

Visor Large

Código: ACCVIS-L

ACCESORIOS ADICIONALES


